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M E T O D I C K Á S D Ě L E N Í 

P N E U M O P O L Y G R A K 

J A R O S L A V A N T L , B O L E S L A V B Á R T A 

V mechanické dílně psychologického ústavu univers i ly v Brně jsme v y v i n u l i 
nový typ pneumopolygrafu , který slouží k registraci změn v thorakálním a ab-
dominálním dýchání, v tepové frekvenci a k registraci bezděčné a volní motorické 
činnosti rukou . Registrace se děje pomocí t lakového čidla Q — Q na voskovaný 
papír V P . 

Z obr. 3 v y p l ý v á , že snímané tlakové změny rozechvějí membránu M . M e m 
brána je uložena v aluminiovém pouzdře a z vnější strany je kry ta ochranným 
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k r y t e m z org. skla. S membránou je připájením spojena páčka S, která v y c h ý l í 
ukazatel U j až U4 (viz obr. 4). Tato v ý c h y l k a Z je rozžhaveným vláknem n a 
k o n c i ukazatele zapisována. Vel ikost v ý c h y l k y je úměrná velikosti změny snímané 
činnosti. Síla stopy je ovládána regulovanými o d p o r y Rt — R5 (viz obr. 4). N a 
pětí, kterým jsou žhavena v lákna ukazatelů — U5, je nejvýše 2 V . 



METODICKÁ SDĚLENI 97 

O b r . 4. představuje schéma celého přístroje. Rozváděčové destičky D t a D2, 
n a něž se připojuje zdroj Z a jednotlivé v ý v o d y žhavících vláken, jsou schema
t icky znázorněny také n a obr. 2. Očka 0 desek a D2 jsou navzájem spojena. 

N a obr. 1. je znázorněn p o h y b voskovaného papíru, n a nějž se t lakové změny 
registrují. Papír je s pomocí gumového kolečka P vtahován a napínán válcem N . 
Registrační papír se odvíjí z válce V . Ukazate l U je otočný ko lem hřídele H , 
který je uložen v ložiskových kamenech. 

Časový průběh sledovaných činností je na polygrafu zaznamenává ukaza
te lem U5. V o b v o d u soustavy cívek C je zapojen Jacketův chronoskop, který pře
rušuje proudový o b v o d v intervalech 1 vteřiny nebo Vs vteřiny. Rěhem intervalu 
(např. 1 vteřiny) je o b v o d zapojen, tedy U5 je přitažen. Z a 1 vteřinu je o b v o d 
přerušen a ukazatel se vrací do výchoz í po lohy . Celý tento děj je n a voskovém 
papíře zaznamenáván. 
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