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Středověký portál jako příčný řez 

(K interpretaci smyslu tvarosloví portálů s válečky) 

JIŘÍ S K A B R A D A 

D v ě m a zcela rozdílným pojmům, uvedeným v názvu práce, je napohled spo
lečná jen příslušnost k problematice stavební tvorby. Pokusíme se však prokázat, 
že vnitřní závislost těchto pojmů je daleko těsnější, dokonce taková, že umožní 
vysvětlit některé problémy, jejichž výk lad se dosud nezdál možný. 

U portálů nás bude při těchto úvahách zajímat především jejich základní 
tvar, zjednodušeně obrys otvoru, který svou konstrukcí vymezují , s přihlédnutím 
k základní skladbě této konstrukce. Příčný řez je, jak známo, způsob zobrazení 
stavebního objektu, při kterém je myšlená svislá rov ina řezu, na n iž se v měřítku 
zobrazuje, vedena ko lmo na delší rozměr d o m u (u obvyklého tradičního typu domu 
s obdélným půdorysem a sedlovou střechou tedy ko lmo na hřeben střechy). V tom
to řezu jsou zp rav id l a výstižně zachyceny všechny základní konstrukce, zejména 
klenby, stropy a k rov , protože ty, alespoň u jednodušších objektů, bývají vedeny 
ve směru kratšího rozponu stěn, tedy právě napříč budovy . Příčný řez je tedy už 
od počátků stavebního kreslení nejnázornějším zobrazením pro informaci o základ
ním prostorovém a konstrukčním uspořádání stavby. 

V e známé studi i Vác l ava M e n c l a o středověkých portálech se objevuje náznak 
uvedeného vztahu, když autor v úvodu pojednání o pravoúhlých portálech při
rovnává jejich ztvárnění k problematice zvládnutí „ . . . daného obdélníka průčelí 
nebo interiérové stěny" ( M e n c l i 9 6 0 , 134 ) . D o m n í v á m se ale, že nad smyslem tv.\-
ru portálu resp. portálového otvoru je třeba se zamýšlet nejen jako nad řešením 
plochy, ale je nutno přibrat i h ledisko technické, stavební - konec konců je portál 
především prostup stěnou, otvor, který je třeba staticky zabezpečit. 

Stejnou úlohu, byč ve větším měřítku, řešila stavební řemesla při uzavřeni 
prostoru, ať už klenbou nebo rovným stropem. Představíme-li si příčné řezy zá
kladních typů středověkých, románských a gotických prostor - na jedné straně 
s klenbou valenou a křížovou a na druhé straně rovné, trámové přestropení, máme 
před sebou i základní typy portálů - s a rchivol tou půlkruhovou, lomenou a portál 
obdélný, s přímým překladem. Vzájemná souvislost těchto tvarů v povědomí tvůrců 
staveb bude zřejmější, uvčdomíme-li s i , že s n i m i ve zmenšeném měřítku operoval i 
stavitelé a kameníci na stavebních výkresech, jejichž existence je pro středověké 
období nejen doložena, ale je zcela nutná už při jednoduché kamenické práci. 

Povšimněme si trochu blíže ve středověku v e l m i rozšířeného portálu, kterému 
se dnes, údajně pro podobnost jeho prof i lu s tvarem hrušky koňského sedla, říká 
sedlový. Jeho konstrukční smysl je zřejmý - koutové výběhy mají funkci k o n z o l , 
které zmenšují namáhání vodorovného překladu. Převedeme-Ji toto konstrukční 
schéma do příčného řezu budovou , máme před sebou trámy stropu, podepřené při 
stěnách konzo lami - a jak známo, byla tato var ian ta osazení trámového stropu 
běžná právě ve středověku. 

Sedlový portál by l nejužívanější zejména v profánní, městské - a dnes může
me dodat, že i vesnické - středověké architektuře. M á z p r a v i d l a nejjednodušší typ 
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Obr. 1. Praha-Staré Město, Řetězová ulice čp. 222. Překlad portálu do patra románského 
domu. Folo J. Skabrada. 

Obr. 2. Praha-Staré Město, Michalská ulice č. 
v přízemi domu. Foto J. Skabrada. 

14. Horní část románsko-gotického portálu 



profilace - šikmé okosení čelní hrany. Zejména při náročnějších, zdobnějších úpra
vách spodních, ukončujících výběhů tohoto okosení si můžeme uvědomit , jak pří
značné je toto tvarosloví i pro běžnou tesařskou úpravu obdélných a sedlových 
portálů dřevěných, které se ve vesnickém prostředí užívaly až do novověku. D o 
mnívám sc, žc toto srovnání svědčí dokonce pro odvození nejen skladby, ale ze
jména profilace středověkých kamenných portálů tohoto typu z portálů dřevěných. 

Pokusme se na závěr prověřit možnosti teze „profil portálu jako příčný řez" 
na vcelku ojedinělém typu původně raně středověkého portálu, takzvaného portálu 
s válečky (Radová 1972, 59). D v a portály tohoto typu jsou na Starém městě v P ra 
ze - portál do patra známého románského domu čp. 222 v Řetězové u l i c i a o něco 
mladší portál, odkrytý v Michalské ul ic i č. 14. Oběma portálům je společný troj-
laločně vzepjatý prof i l nadpraží, v místech zlomů „podepřený" válečkovými útvary. 

P o k u d si opět představíme tento tvar převedený do příčného řezu, máme před 
sebou takovou konstrukci završení prostoru, v níž je směrem ke středu vzepjatý 
podhled nesen dvěma trámy resp. kuláči, které jsou upevněny ve směru podélném. 
Tento princip uzavření prostoru rozhodně nepatří na našem území ani ve střední 
Evropě k tradičním stavebním zvyklos tem. Je to však způsob, který patří k zákla
dům stavitelství středomořského. V něm mívá poslední podlaží prostor otevřený 
do podhledu střechy, jejíž krov nesou trámce, osazené přímo do obrysu štítů. Štíty 
jsou tu ovšem plošší, s menším sklonem, než je běžné ve střední Evropě . 

Import středomořských stavebních zvyklostí do našich poměrů známe pro sledo-

Obr. 3. Košice, dóm sv. Aliběly, jed
na z desek pozdně gotického křídlo
vého oltáře s vyobrazením interiéru ro
mánského domu. 
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vané období jen jeden - jsou to právě románské stavby, domy a kostely. Víme 
také, jak tento experiment ve středoevropských klimatických podmínkách brzy 
skončil, zejména p o k u d se týče právě horních částí staveb. Nízké sklony střech ne
vyhovova ly , jak víme z těch dokladů, k d y nebyly staré štíty zcela strženy, ale jen 
nadezděny do žádoucího strmějšího sk lonu. I z toho důvodu je - na rozdíl od do
chovaných spodních částí budov - známo tak málo o posledních, horních podlažích 
románských domů. 

Podle uvedené hypotézy bychom tedy mohl i - s přihlédnutím ke tvarosloví 
portálů s takzvanými válečky - předpokládat v románských domech i tu náročněji 
provedenou var iantu středomořského způsobu završení prostoru, při níž jsou do 
vaznic zachyceny obloukovitě provedené úseky podhledu. D o k l a d e m oprávněnosti 
této myšlenky je například vyobrazení na jedné z desek pozdně gotického oltáře 
z kostela sv. Alžbě ty v Košicích, kde je právě takový interiér bezpochyby román
ského domu zachycen. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 

Das mittelalterliche Portal als Querschnitt 
( Z u m Sinn der Formensprache der Portale mit sog. Walzen) 

D e n beiden im T i t e l der A r b e i t angeführten Begriffen ist auf den ersten B l i c k nur die Zuge
hörigkeit zur Problemat ik der Archi tek tur gemeinsam. D e r A u t o r w i l l nachweisen, daß der innere 
Zusammenhang dieser Begriffe weitaus enger ist, sogar so eng, daß er es ermöglicht manche 
Fragen zu beantworten, die bisher noch nicht geklärt werden konnten. 

B e i Por ta len w i r d im Rahmen solcher Überlegungen besonders ihre Grundform interessieren, 
der vereinfachte Umr iß der Öffnung, die sie mit ihrer Kons t ruk t ion begrenzen, unter Berück
sichtigung der Struktur dieser Kons t ruk t ion . D e r Querschnit t ist bekanntlich jene Darste l lung eines 
Bauobjektes, bei der die gedachte Schnittebene senkrecht zur längeren Achse des Bauwerks geführt 
w i r d . In diesem Schnitt findet man in der Regel das Charakteristische al ler wichtigen Konstrukt ions
elemente, vor a l lem der Wölbung, der D e c k e n und des Dachstuhls, w e i l diese, zumindest bei ein
facheren Objekten, meist im Sinne des kürzeren Bandabstands geführt werden, also eben quer durch 
das Gebäude . D e r Querschnitt ist deshalb schon vom Anfang des technischen Bauzeichnens die 
anschaulichste Dars te l lung der grundlegenden R a u m - und Konstruktionselemente eines Bauwerks. 

Diese lbe Aufgabe, sei es auch in größerem Maßs tab , erfüllten die Baugewerbe bei dem 
Abschluß des Bauraums durch ein Gewö lbe oder eine gerade Decke . W e n n wir uns die Querschnitte 
der Haupt typen mittelalterl icher, romanischer und gotischer Bauräumc vorstellen - einerseits mit 
Tonnen- oder Kreuzgewölbe , andererseits mit gerader Balkendecke, haben w i r uns auch die Haupt
typen der Portale - mit halbkreisförmiger oder gebrochener Bogenlciste, und mit geradem Abschluß. 
D i e gegenseitigen Zusammenhänge dieser Fo rmen im Bewußtsein der Baumeister tritt deutlicher 
hervor, wenn man sich vor A u g e n hält, d a ß die Baumeister und Steinmetzen auf den Bauzeichnungen 
in verkleinertem Maßstab mit ihnen operierten, deren Exis tenz im Mi t te la l t e r nicht nur bewiesen 
ist, sondern schon bei den einfachsten Steinmetzarbeiten notwendig gewesen ist. 

Im Mi t te la l t e r waren Porta le verbreitet, die man heute, angeblich wegen ihrer Ähnlichkeit mit 
der Bi rnenform des Pferdesattels Sat telprofi le nennt. D e r Sinn ihrer Kons t ruk t ion ist k lar - die 
Eckenausläufer besitzen die Funkt ion von Konso len , welche die Beanspruchung der waagerechten 
Tragfläche verringern. W e n n man dieses Konstrukt ionsschema auf den Querschnitt eines Bauwerks 
überträgt, erkennt man die an den Wänden von Konso len gestützten Deckenbalken - und bekannt
l ich war diese Var ian te des Aufsetzens der Balkendecke gerade im Mi t te la l t e r üblich. 

D a s Satelportal war vor al lem bei der mit telal ter l ichen profanen, städtischen - und heute kann 
man hinzufügen - auch der ländlichen Arch i t ek tu r verbreitet und l ieß in der Regel den einfachsten 
T y p der Prof i l ierung erkennen - eine Abschrägung der Frontkanten. 
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D e r Au to r versucht abschließend die Möglichkeit seiner These „Portalprofil als Querschnit t" 
an einem im großen und ganzen vereinzelten T y p eines ursprünglichen frühmittelalterlichen Portals , 
des sogenannten Wälzchenportals zu beglaubigen. Z w e i Portale dieses Typs bl ieben in der Al t s tad t 
von Praha erhalten - das Stockwerkporta l des bekannten romanischen Hauses K . - N r . 222 in der 
Retezova-Straße und das etwas jüngere, in der Michalská-Strasse N r . 14 freigelegte Por ta l . Be iden 
Portalen gemeinsam ist das dre i lappig ausgreifende P ro f i l über der Schwelle, das an den Bruchstellen 
von walzenförmigen Geb i lden „gestützt" w i r d . 

Wenn man diese F o r m abermals in den Querschnitt projiziert , hat man eine Kons t ruk t ion der 
Raumkrönung vor sich, bei welcher die zum Zentrum strebende Untersicht von zwei B a l k e n bezie
hungsweise Rundblöcken geleitet w i r d , die in der Längsrichtung angebracht sind. Dieses Pr inz ip 
des Raumabschlusses gehört entschieden weder auf unserem Gebie t noch in Mi t t e l eu ropa zu den 
tradit ionellen Baugepflogenheiten, es ist v ie lmehr ein Grundsatz der mediterranen Baukunst , bei 
der das oberste Stockwerk den B l i c k unter das D a c h freiläßt, dessen Stuhl von unmittelbar in die 
Gicbclumrissc eingesetzten Ba lken getragen w i r d . D i e G i e b e l sind allerdings flacher und besitzen 
eine geringere Neigung als in Mi t te leuropa . 

W i r kennen b loß einen Importfal l der mediterranen Baugewohnheiten in der untersuchten 
Zeitepoche - es waren gerade die romanischen Bauten, Häuser und K i r c h e n . M a n w e i ß auch, daß 
dieses Exper iment unter den mitteleuropäischen klimatischen Bedingungen ba ld ein E n d e fand, 
besonders was die oberen Baupart ien anbelangt. D i e flachen Dachneigungen entsprachen nicht, wie 
Belege erkennen lassen, denenzufolge alte G i e b e l nicht abgerissen, sondern nur zur erforderlichen 
steileren Neigung überbaut wurden. A u c h deshalb ist - zum Unterschied von den erhaltenen Unter
partien der Bauwerke - so wenig von den letzten, obersten Stockwerken romanischer Gebäude 
bekannt. 

Nach der Hypothese des Autors könnte man unter Berücksichtigung der Formensprache jener 
Portale mit den sogenannten W a l z e n Wälzchen bei romanischen Häusern auch jene anspruchsvollere 
Variante der mediterranen Krönungsart von Bauräumen voraussetzen, bei der die Bindeba lken 
bogenförmig ausgeführte Abschnit te der Untersicht freigaben. D a ß dieser Gedanke berechtigt ist, 
beweist beispielsweise die A b b i l d u n g auf einer der T a f e l n des spätgotischen A l t a r s der St . -El isabeth
kirche in Košice, wo ein solches Interieur eines zweifel los romanischen Hauses dargestellt w i r d . 

T e x t e z u d e n A b b i l d u n g e n : 

1. P raha-Al t s t ad t , Retčzová-Strasse K . - N r . 222. D e t a i l des Stockwerkportals eines romanischen 
Hauses. Fo to J . Skabrada. 

2. P raha-Al t s t ad t , Michalská-Strasse N r . 14. Ober te i l eines romanisch-gotischen Portals aus dem 
Erdgeschoss des Hauses. Fo to J . Skabrada. 

3. Košice, D o m der „hl. Alžběta , eine der Tafe ln des spätgotischen Flügelaltars mit der A b b i l d u n g 
eines Interieurs eines romanischen Hauses. 
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