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Nové příspěvky ke stavebnímu vývoji Chebu 

PAVEI. SEBESTA 

K o l e m roku 1240 se usazují v západní část i rozrůstajícího se města Chebu 
minorité. První je j ich kvardián Eberha rd je jmenován k r o k u 1247, r o k u 1256 
b y l v kláš teře ubytován a v y d a l l i s t i n u řezenský b iskup Albrech t . Ničivý požár 
města 16. května 1270 zachváti l i k láš ter s kos te l em Zvěstování Panny M a r i e . 
Obnovený chrám b y l znovu vysvěcen 26. l edna 1285 za účasti pěti biskupů a 
ř ímského c ísaře Rudol fa I. Čtyři dny nato, 30. ledna 1285, zde b y l i oddáni 
český král Václav II. a Rudol fova dce ra J i tka . 

Předstihový výzkum kos te la , který provádělo Chebské muzeum v le tech 
1987 a 1988, měl zj ist i t stavební poměry před požárem 1270 (obr. 1) . Hlavní 
pozornost b y l a věnována s ak r i s t i i , si tuované m e z i chórem koste la a křížovou 
chodbou. Jmenovaný prostor 5 X 1 0 m je h i s t o r i ky považován za zbytek původní 
pozdně románské stavby (Peťas 1966, 27, Samánková 1974, 33). N a J z d i 
sakr is t ie bylo zjištěno zřetelné napojení rozdílných základů a pod omítkou 
nárožní armování z kamenných kvádrů (obr. 2J . Průběh starší stavby naznači l 
nález základu pod chórem (obr. 1, sonda II IJ . Oba základy jsou v těchto místech 
zapuštěné do h loubky 3 m až na dno dosud netušeného zahloubeného objektu. 
Uvnitř sakr is t ie b y l odk ry t 1 m široký vchod s osmi schody vydlabanými do 
jílového podloží a ce lá pětimetrová šířka zemnice s kamennou p lentou u SZ 
s těny (obr. 3) . Zásyp zemnice , zahloubené 170 c m do podložního jílu, obsahoval 
poměrně malé množství ke ramických zlomků, ident ických s mater iá lem ze 
sousedící kulturní vrs tvy na podloží, která b y l a zahloubením zemnice porušená 
(obr. 4/6—14). Po zániku a jednorázovém zasypání zemnice by la k nároží prá
vě postaveného kos te la severním směrem napojena 1 m tlustá kamenná zeď 
na mal tu s mělkým základem, při výzkumu zjištěná jen v negat ivu . Po je j ím 
zbourání by la přes n i vybudovaná zeď, dělící nově v z n i k l o u k a p l i (pozdější 
sakr i s t i i ) od ambitu. Celá místnost pak b y l a vyrovnaná 20—40 c m v y s o k o u 
vrstvou hnědočerné hlíny, obsahující mater iál 13. a počátku 14. s tolet í , mj . 
i část m i s k y z čirého s k l a , foukané do formy, zdá se, že s figurální výzdobou 
(obr. 4/5). N a počátku 14. s to l . by la nav rch položena do maltové k r y pod laha 
z pálených cihlových dlaždiček o rozměru 1 2 X 1 2 cm. Tato pod laha b y l a po
rušena později základem oltářní menzy a 170 c m h lubokou jímkou u lavaba, 
zřízeného v bývalém průchodu do ambi tu (obr. 5 ) . 

Chór kostela Zvěstování Panny M a r i e v z n i k l prodloužením předpožárové 
snad halové stavby z let 1240—1270. V jeho V části S od hlavního ol táře (obr. 
1, sonda I) by la vhloubce 125 c m odk ry t a š těrkem zpevněná černá hl ini tá 
vrs tva , s te jně tak ve vyzděné Jámě pod stupněm hlavního ol táře. Přes tuto 
jámu leží kamenný k ruc i f i x (obr. 6 ) . Velká část podpodlaží chóru Je vyplněná 
cihlovými klenutými h robkami ze 17. s to l . (obr. 7 ) , kvůli kterým b y l a pod laha 
ce lého chóru zvednuta o 40 c m prot i úrovni trojlodí. Pod podlahou věže a v při
lehlé sondě CHÖR II by ly orientované kostrové hroby v superpozicích. Ne j -
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