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Sträznica vo vezi Mestskeho hradu v Kremnici 

N A DA S E N O V A - MIC1IAL V I T A N O V S K Y 

Najvyssie polozcnä obyvatel'nä miestnost' kremnickeho Mestskeho hradu sa nachä-
dza na siedmom poschodi veze Kostola sv.Katariny (obr. 1-3). Poloha tejto miestnosti ju 
predurcila na funkciu sträznice a tu plnila najmenej od 16. do 20. storocia. Dnes je upravenä 
ako sucast' prehliadkoveho okruhu hradu. Nävstevnfk mä moznosf vidier/ miestnost' s pribliz-
ne stvorcovym pödorysom (5x4 ,5 m) a valenou lunetovou klenbou (obr. 4-6. 1, d'alej len 
cisla jednotlivych Casti). Izba sträznice je osvetlenä tromi oknami s juznym, vychodnym 
a zäpadnym vyhradom. V severnej stene je vnütome okno (6.2), vedüce do pril'ahlej malej 
miestnosti s rumpälom (C. 3), ktory je dodnes funkfiny, aj ked* najmä jeho kovove Casti sü 
nove. Oproti rumpälu smerom na sever je prelomene d'aläie, tentoraz opät' vonkajSie okno, 
tvatom a vel'kost'ou zhodnc s oknami izby sträznice. Zäroven vedie z tejto miestnosti prie-
chod na vretenovite schodisko (ö. 4), ktore prechadza väetkymi poschodiami veze. Zo scho-
diska na tejto ürovni je aj vstup na krytü ochodzu (c\ 5) obiehajücu okolo celej sträznice. 
Do vy§ky Siesteho poschodia vrätane je veza hranolovä, sträznica a posledne ösme poscho-
die, kde je dnes hodinovy stroj, sü oktogonälne. Izba sträinice je pristupnä z ochodze vcho-
dom v zäpadnej stene (c. 6). DneSnä vybava interieru, ktorä evokuje jeho historickü funkciu, 
zahrna aj niekol'ko originälov z müzejnych zbierok, pozornosf pütajü hlavne dva tympany 
a hläsna trüba. Zo starSieho zariadenia zostala na svojom mieste len kachl'ovä pec v severozä-
padnom rohu miestnosti (£. 7), na ktorü po prvykrät upozomila N. Senovä (Sefiovä 1997, 3). 

Obr. I. (c lkovy pohl'ari n;i ve?u Kostola sv. Katarinv v Kremnici . 
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Prvü pisomnü zmienku o sträznej sluZbe na tunajSom hrade näjdeme v Mestskej üCtov-
nej knihe (Matunäk 1928, 312). V nej je v roku 1441 v süvislosti s hradom po prvykrät 
uvedeny plat sträznika-turnera. DalSia zmienka o hradnych sträzcoch z rovnakeho prame-
na je zroku 1464 (Matunäk 1928,314) apotom nasleduje v nepravidelnych intervaloch rad 
dokladov o ich präci. Mali za ülohu pozorovaf mesto a okolie a signälom ohlasovaf bud' 
vnütorne" nebezpeäenstvo - oheft, alebo vonkaj§ie ohrozenie - cudzie vojsko. Täto, pre 
mesto zivotne dölezitä sluzba, sotva mohla byt* inä ako nepretrzitä. PodrobnejSie pisomne 
sprävy o prevädzke sträznice mäme zo 17. storoCia. Vtedy, v Case tureckeho ohrozenia, 
mali sträzcovia za ülohu v pripade nebezpeßenstva trübit5 a bubnovaf, alebo tiez vystrelir' 
z maziara alebo häkovnice. Daläie povinnosti sü dolozene" napriklad v zmluve s novym 
hradnym sträzcom zroku 1601 (Matunäk 1928, 335). 

V pokojnejSich Casoch, ked1 prechodne utichli zbrane, prehovorili na kostolnej vezi aj 
müzy. TrubaCi - turneri vymenili poplaSne" signäly za umeleckü produkciu. Ich trübenie 
bolo vyuzivane pri röznych slävnostnych prilezitostiach a znamenalo pre sträzcov zdroj 
dodatoCnych prijmov. Sträzna sluzba na kostolnej vezi trvala az do polovice 20. storoöia. 
V sedemdesiatych rokoch bol hrad v süvislosti so zahäjenim rekonStrukcie dlhodobo uza-
vrety a znovu bol spristupneny öiastocne v roku 1992, komplexne v roku 1996. 

Sträznica, jej vyvoj a dneSnä podoba sü neoddelitel'ne spojene s dejinami samotnej 
veze. I ked' vezaje dominantou nielen hradneho komplexu, ale aj celeho mesta, nebola jej 
doposial' venovanä dostatoönä pozornosf. Viac Öi menej okrajovo sa ftou postupne zaobe-
rali M . Matunäk (1928, 309-336), S. Ori§ko (1984,76), C. Husovskä (1988, 167, 168) 
a J. HoSSo (1990, 75-77; 1992, 24, 25). C. Husovskä sa nezaoberä stredovekou etapou 
deji'n veze, zatiaF Co ostatni autori sa zhodujü v tom, ze süCasnej vezi predchädzala starSia 
stredovekä veza, ktorej existenciu dokladajü archivne pramene. Matunäk predpokladä kom-
pletnü vystavbu renesanCnej veze po zrücani zvygkov stredovekej veie faiko poäkodenej 
pri vel'kom poziari mesta v roku 1560. OriSko predpokladä na tomto mieste stredovekü 
sträznu vezu, ktorej dneSnä podoba je vSak renesanCnä a tu datuje podl'a närozn^ho leto-
poötu 1579. Vfiima si lomene oblüky podvezia a fortifikaCne prvky, podl'a ktorych povazuje 
vezu za vol'nü süöasf opevnenia bez süvislosti s kostolom, ku ktor^mu je pripojenä. HoSSo 
k Oriäkovym zäverom, ktore zrejme v podstate akceptuje, pridäva svoj objav pri archeolo-
gickom prieskume hradneho areälu. Odkryl totiz po vezou a v jej tesnej blizkosti zvySky 
muriva z 15. storoCia. Casf z nich interpretoval ako zäklady operneho piliera pövodnej 
stredovekej veze, ktorä mala byf menfiia nez süöasnä postavenä v roku 1579. 

Aj ked' hlavnym objektom näSho zäujmu boli hörne" partie veie, nebolo mozne üplne 
sa vyhnüf uröitym nejasnostiam v otäzkach jej pövodneho datovania, stavebneTio vyvoja, 
pripadne slohoveho zaradenia. Pred süstredenim pozomosti na siedme poschodie so sträz-
nicou sme preto podrobnejSie preskümali najskör niz§ie poschodia.Vysledky podl'a näSho 
näzoru umoznujü doplnit* a mozno aj zmenit' doterajäie pohl'ady na vezu Kostola sv.Katariny. 

Predovsetkym je näpadnä vizuälna zhoda exteriöru veze kostola s ned'aleko stojacou 
Malou (Hodinovou) vezou. Tuto OriSko povazuje za jednu z mala takmer intaktne zachova-
nych stavieb zo 14. storoöia na Mestskom hrade. Obe veze sü odstupfiovane, na oboch 
vidime horizontälne Clenenie rimsami, ktorych profiläcia je totoznä. Parter vel'kej veze je 
priechodny a tento priechod na oboch stranäch vymedzujü dva rovnake monumentälne 
lomene oblüky. Aj napriek ich neogotickej povrchovej üprave sü to urCite portäly pövodne. 
Vnütorne okosenie juzn6ho portälu je söasti prekryte" neskoräim murivom, na ktore" dosadä 
renesanCnä klenba podvezia. Naopak, vnütorne okosenie sevemeTio portälu je kamenärsky 
ukonöene pred jeho napojenim na murivo pläSfa vretenov^ho schodiska, öiie ho respektu-
je. Podobnym spösobom je moznö v analyze pokraCovaf aj v d'alSich poschodiach veze 
a nachädzat' priklady prekryvania sa neskorostredovekych a ranonovovekych vrstiev stav-
by. Sührn tychto poznatkov näs utvrdzuje v näzore, ze poziar v roku 1560 jej exterier v pod-
statnych rysoch (hlavne £o sa tyka vysky) priliS nezmenil. Vzhl'adom na to, ze ciel' naäej 
State je iny, nemözeme sa na tomto mieste d'alej zaoberat5 problematikou celej veze. Tejto 

138 





Obr. 4. P ü d o r y s sicdmcho poschodia s ofislovanymi lokalitami. 

teme sa venujeme samostatne v inej präci. Na zäklade zisteneho vSak uz teraz mözeme 
zverejnit' pracovü hypotezu, ktorä je alternativou k doterajSiemu hodnoteniu veze ako pre-
vazne renesanänej stavby z druhej polovice 16. storoöia. Domnievame sa, ze podl'a pocSet-
neho süboru novych indicii by sme pred sebou mohli rnat* stredovekü sträznu a obrannü 
vezu dochovanü v rovnakej vySke, v akej bola v priebehu 15. storoCia postavenä. Pövodne 
mal hradny kopec tvar nizkej homole (süöasnä rovnä plocha bola vytvorenä postupnymi 
naväzkami a d'aläimi üpravami terenu) a je preto logicke, ze sträznu vezu postavili 
na najvySäom bode kopca. Tym je miesto, kde stoji terajgia veza a Kostol sv. Katariny a je 
teda takmer iste, ze tu stäla aj pövodnä stredovekä sträzna veza, ktorä musela byf vy§§ia ako 
ktoräkol'vek inä stavba hradneho komplexu. Masivne renesanCne üpravy, ktore zrejme sü-
visia s poziarom v roku 1560, ovplyvnili exterier veze len mälo. O to viac sa prejavili vo 
vnütri, predovSetkym zosilnovanim mürov, zaklenutim niekol'kych poschodi, v niektorych 
prfpadoch zmenami vyäky podlazia a vymenami osteni, hlavne okennych. Tieto üpravy boli 
datovane vonku na näroznych kvädroch ]etopo£tami 1577, 1578 a 1579. Domnievame sa, 
ze üloha tychto IetopoCtov v poznani stavebneho vyvoja veze je precenovanä. 

Takisto na mieste näsho hlavneho zäujmu - na siedmom poschodi so sträznicou na-
chädzame zaujimavy sübor neskorogotickych osteni. V tejto chvili näs v§ak bude zaujimaf 
predovSetkym interier vo vzfahu k zäkladnej funkcii tohto poschodia. Vsetky poschodia 
veze okrem krovu sü postavene na pödoryse v tvare „L", pricom v jeho severozäpadnom 
rohu sa toci vretenovite schodisko. Aj ked' sa na prvy pohl'ad zdä, ze siedme poschodie je 
vynimka, zisfujeme, ze uvedenä pödorysnä schema plati aj tu. Porovnanie s ostatnymi po-
schodiami näm ukazuje dve odliSnosti. Je to nenosna priecka s vnütornym oknom (c. 2) 
a vchod do izby sträznice z ochodze (C. 6). V oboch pripadoch sme dospeli k näzoru, ze ide 
o neskorsie zäsahy do pövodnej dispozicie. Obe üpravy idü proti logike pödorysu v tvare 
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Ohr. 5. Sachta r u m p ä l u . 

()l)r. fi. K;u ' l i l , i i \ ; i pcc v slni /nici . 
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„L" (vstup z ochodze navyse oslabuje murivo juhozapadneho närozia), a preto sa nattska 
otäzka dövodu ich vzniku. Domnievame sa, ze üpravy vznikli v Case opravy a prestavby 
veze po poziari v roku 1560 a süvisia s vykurovanim sträznej izby. Miestom najväCSieho 
üniku tepla v pövodnej dispozfcii poschodia bola äachta rumpälu (obr. 5). Nova prieCka 
tento zdroj chladu oddelila od interieru vlastnej sträznice, priCom vnütorne okno zaistilo 
pohodlne podävanie vSetkeho, Co sa rumpälom höre vytiahlo. PrieCka si vSak vyziadala 
nove spojenie s ochodzou, a preto bol v zäpadnej obvodovej stene sträznice prerazeny novy 
vchod. Ten mä dvoje dvere, medzi ktorymi je v hrübke muru mala predsten, zrejme opät' 
z dövodu üspory tepla. 

Otäzka tepla bola zäsadnä a bez jej vyriesenia sa na takomto poveternostne expono-
vanom mieste nemohla vykonävaf nepretrzitä sträzna sluzba. Dostävame sa tak ku kachl'o-
vej peci, ktorä je dodnes süöasfou vybavenia sträznice. Skör nez na fiu obrätime pozornosf, 
vyuzijeme cenne osobne* svedectvo päna Karola Böca, ktore sa tyka nielen pece, ale Cias-
toine aj prevädzky sträznice - Sevemej vezi hradu a byval svedkom Cinnosti sträzcov vo 
vel'kej vezi. Podl'a neho sa pec pouzivala v zime na vykurovanie a celoroCne na ohrievanie 
jedla. Jedlo i kurivo na vezu vyfahovali rumpälom. V peci sa kürilo gul'atinou z tvrdeho 
dreva, ktorej zäsoba sa ukladala v klenutom priestore murovaneTio podstavca pece a v ne-
d'alekej debni. Pamätnik e§te dodäva neobvyklü vec. Dym z pece nebol odvädzany do komina 
v müre, ale improvizovanou süstavou rür cez okno a cez zäbradlie ochodze, kde boli rüry 
fixovane, von. Dvaja sträzcovia slüzili dvadsafStyrihodinove" smeny od äiestej do äiestej 
hodiny. Potom boli vystriedani inou dvojicou a celkovy poöet sträzcov bol 6-8 l'udi. Toto 
svedectvo, vzhl'adom k absencii nejakych inoväcii a celkovej zachovalosti priestoru, möze-
me povazovat' za pravdepodobny model l'udskych aktivit na tomto mieste i v minulych 
storoöiach. 

Kachl'ovä pec stoji pri sevemej stene sträznice (obr. 6). Vymurovany a omietnuty 
podstavec (vyäka 92 cm), na ktorom je pec postavenä, obsahuje zaklenuty priestor pre 
zäsobu dreva. Vl'avo je ohnisko s platfiou. Samotnä kachl'ovä öasf predstavuje kubicky 
objekt rozmerov 93x93><93 cm s tromi masi'vnymi profilovanymi rimsami, ktore" ho delia 
na dve rovnake poschodia. Närozia sü zdobene jednoduchymi pilastrami. Celä pec je 
pod zelenou glazürou mal'ovanä bielym kvapkovitym dekorom, ktory netektonicky pre-
chädza aj cez profiläciu rims. V hornej ploche pece je otvor po rüre, ktorä dnes chyba. Pri 
üvahäch o veku tejto pece mä väCSi vyznam predpokladanä zivotnosf nez jej jednoduche 
tvaroslovie. Podstatne je, ze pec v tomto priestore sa vzdy vel'mi intenzivne vyuzivala. 
Väeobecne v otäzke zivotnosti kachl'ovych peci zatial'nepanuje zhoda. Tä sa v optimälnom 
pripade odhaduje na niekol'ko desiatok rokov. Termin stavby tejto pece teda mözeme umiest-
nit" na koniec 19. storoCia. Tento typ, zarad'ovany medzi dedinske pece, mä okrem vyskytu 
na Slovensku pribuznö formy na Morave a v Cechäch, hlavne vSak v Dolnom Raküsku 
(Sabjän, nedatovane, 77). Kvapkovity mal'ovany dekor je zase dolozeny na uhorskych l'u-
dovych peciach (Sabjän, nedatovane, 177). Zachovanä kachl'ovä pec nebola v Kremnici 
ojedinelä, fragmenty kachlic podobneho tvaru a dekoru sa naSli na dvoch d'alSich miestach 
v centre mesta. 

Na mal'ovanej vedute od Jeremiä§a Rötha z roku 1729 je na streche veze dobre vidi-
tel'ny komin. E§te lepSie je vidiet" na vedute zo Zlatej knihy banickej z roku 1764 (obr. 7). 
Rozpor medzi existenciou komfna dolozenou pramefimi a jeho süöasnou absenciou na ne-
ogotickej streche sa stal podnetom k näSmu prieskumu d'alSich dvoch poschodi nad sträzni-
cou. lde o miestnosf s hodinovym strojom a podkrovie. Präve v podkrovi sa asi pol metra 
pod ürovnou dläzky nachädza otvor pövodneho komina zruäeneho pri neogotickej prestav-
be v roku 1884 (obr. 8). Ide o komin so svetlosfou 50><50 cm, ktory je dnes okrem zävereö-
nych cca 2 metrov zasypany sufou. Bol odbürany zrejme preto, aby neprekäzal konätrukcii 
novej strechy. To zäroven vysvetl'uje neskorSie improvizovan^ odvädzanie spalin oknom 
sträznice, ktore näm potvrdili spomienky pamätnika. V miestnosti s hodinovym strojom, 
teda na ösmom poschodi, je komin dobre viditel'ny vjej severozäpadnom rohu, kde prilieha 
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Ohr, 7. Ueluil vcduly Krcmnicc z roku 1764. 

k pläst'u vretenoveho schodiska (obr. 9). Smeruje evidentne k miestu terajsej pece o po-
schodie nizsie a v dläzke ösmeho poschodia kon£i. Situäcia komina näm naznaöuje aj odpo-
ved' na otäzku spösobu obsluhy pece. Obvyklä moznosf, totiz prikladanie z vedl'ajäieho 
priestoru, napr. chodby (Hazlbauer 1998, 27) tu neprichädza do üvahy, pretoze za stenou, 
ku ktorej pec prilieha, nie je na taküto manipuläciu miesto. Navyäe, ako sme spominali, 
komm konci v strope nad pecou. Täto bola teda v na§om pripade obsluhovanä z miestnosti, 
ktorü vykurovala. Dalej sa domnievame, ze murovany podstavec pece (£. 7) je od okamzi-
ku vystavby tohto priestoru stäle na jednom a tom istom mieste. Svedci o tom objaveny 
komin smerujüci na os pece, ako aj fakt, ze komin s pecou sü v räinci podorysu na jedinom 
moznom mieste, ktorc pre umiestnenie vykurovacieho telesa prichädza do üvahy. Navyse je 
podstavec pece priestorovo reSpektovany z jednej strany miernejSim könusom vyklenku 
zäpadneho okna, z druhej strany ukonCenim prieCky s vnütornym oknom. Obidva pripady 
svedCia o tom, ze v pövodnom interieri bolo potrebne reSpektovat5 v tychto miestach nejaky 
objekt, ktory mal rozmery dneäneho podstavca kachl'ovej pece. 

Parametre komina - vnütornä svetlost5 pod ürovfiou krovu dläzky 50^50 cm, v miest
nosti s hodinovym strojom dokonca cca 50*80 cm - kladü eSte jednu, üplne novü otäzku. 
Uvedene rozmery totiz zodpovcdajü skör krbovemu kominu, pretoze dochovane stredove-
ke kominy, pri ktorych predpokladäme kachTove pece, majü svetlosf nanajvyä 20*20 cm. 
Prikladom je hrad Tocnik v Cechäch, ako näm potvrdil Z. Hazlbauer. Je znäme, ze kachl'o-
ve pece nahradzovali v strednej Euröpe krby hlavne v priebehu 15. a 16. storocia. V tejto 
konkurencii krby prehrävali predovsetkym svojim potencionälnym rizikom poziaru, vyply-
vajücim z pouzivania otvoreneho ohniska a svojou nizkou efektivitou. Tepelne straty krbov 
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boli 80-85 %, zatial' Co pri kachl'ovych peciach to bolo len 30-40 % (Hazlbauer 1998, 26, 
27). Efektivita sa pochopitel'ne premietala aj do spotreby paliva. V naSom pripade sa zäso-
bovanie palivom vykonävalo pomocou rumpälu, Co iste nebol zanedbatel'ny aspekt. NaSe 
uvazovanie nad otäzkou existencie stareho komina s krbovymi parametrami smeruje k na-
sledujucemu vykladu. Domnievame sa, ze ide o pozostatok pövodnöho typu vykurovania 
sträznice z doby pred renesanCnou prestavbou, ktorä ako vieme, vyrazne zmenila hlavne 
interiery veze. Je preto pravdepodobne, ze s upravami sträznice, ktore sledovali zlepgenie 
tunajäieho tepelneho rezimu (prieöka anovy vchod), saspojilaaj inoväciaspösobu vykuro
vania, takze krb bol nahradeny kachl'ovou pecou. V tom Case aj zivä skusenosf so znicuju-
cim poziaroin Kremnice v roku 1560 mohla napomöct' rozhodnutiu zmenif systdm vykuro
vania krbom za bezpecnejSiu kachl'ovü pec. Zostävajücu otäzku, preCo po vymene krbu 
za pec zostal v uzivani stary a svojimi rozmermi predimenzovany komm, möze vysvetlit* 
dobrozdanie dneänych kachliarov. Podl'a nich ziaducuredukciu fahu möze dobre zabezpe-
Cit' rüra s potrebnou svetlost'ou, ktorä prepoji pec s kominom. Keramicke rürytocene na kruhu 
sa vseobecne dost" Casto vyskytujü pri nälezoch historickych kachlic. 

Archeologicky prieskum kremnickeho hradneho areälu, ktory uskutoCnil J. HoSSo 
v rokoch 1979-1982 a 1987, obsiahol 16 % jeho rozlohy (HoSSo 1990, 76). Aj ked' ide 
o malü Cast* celkovej plochy, naälo sa tu mnozstvo fragmentov kachlic. Nemözeme samo-
zrejme identifikovat' tie, ktore pochädzajü z peci na vezi, pretoze na hrade bolo nesporne 
viacero vykurovanych priestorov. V pripade sträznice, vzhl'adom k jej funkcii a dochovand-
mu kominu dolozenömu aj vedutami, mözeme povazovaf za takmer iste, ze od 16. storoCia 
tu fungovala kachl'ovä pec. Na süöasnom podstavci pece, ktory jeho priestorov^ süvislosti 
zarad'ujü k najstarSim objektom na siedmom poschodi, sa teda vystriedalo, v intervaloch 
danych ich zivotnost*ou, viacero kachl'ovych peci. Nevyhnutnosf süstavnelio vykurovania 
si tu vyziadala fungovanie peci röznych slohovych foriem, ktor6 sa striedali na rovnakom 
mieste, az po dneänü pec. Tä je sice pamiatkou l'udoveho kachliarstva 19. storoCia, ale vzhl'a
dom na uvedene süvislosti je aj ona hodnotnou süCasfou interieru, ktory zrejme od 16. storoCia 
nepostihli podstatne zmeny. Vypovednä hodnota priestoru sträznice vo vzfahu kjej döleii-
tej funkcii sträzenia mesta je teda do znaCnej miery zachovanä. Cennä je aj skutoCnosf 
kontinuity sträznej sluzby na kremnickom hrade od jej poCiatkov v polovici 15. storoCia 
az do 20. storoCia. 

Novy prieskum siedmeho poschodia i celej veze naznaCil moznosf novöho pohl'adu 
na stavebny vyvoj, vek a pripadn£ slohove zaradenie veze. PodrobnejSie ho dokumentuje-
me, ako sme spominali, na inom mieste. NaSe skümanie vsak nemohlo nahradif, zatial' 
bohuzial', chybajüci stavebno-historicky prieskum veze Kostola sv. Katariny. A z ten by 
mohol kvalifikovane konStatovaf, Ci ide o ve£ zo 16. alebo 15. storoCia. Nemozno üplne 
vylüöif ani jej e5te starSie zalozenie, pretoze hlavnä stavby slüziace zäkladnym funkciäm 
mesta sa iste zaCali budovaf uz od jeho vzniku v prvej polovici 14. storoCia. 

* 

Autori d'akujü za pomoc a cenne podnety pani Jolane Stancekovej a pänom Karolovi 
Böcovi, Jaroslavovi Hric-Matu§kovi, Zdefikovi Hazlbauerovi, Frantifikovi KaSiCkovi 
a Lubomirovi Kürtymu. 

Litcratüra 

H A Z L B A U E R , Z., 1998: Kräsa slredovgkych kamen, Praha. 
HOS§0, J., 1990a: Historicko-archeologicky vyskum Meslskeho hradu v Kremnici, In: Marsina, R.: Ban-

skd mesta na Slovensku 73-81, Martin. 
HOSSO, J., 1992b: Osidlenie Kremnice a okolia vo svelle archeologickych nälezov, In: Novak, J . a kol.: 

Kremnica 17—41. 
HUSOVSKÄ, C , 1988: Kremnica - obnova hradneho areälu, In: Monumentorum lulela / Ochrana pa-

miatok 13, 165-183. 

145 



MATUNÄK, M . , 1928: Z dejin slobodnSho a hlavneho banskeho mesta Kremnice, Kremnica. 
O R l S K O , §., 1984: Kremnica / Pamialkovä rezervacia, Bratislava. 
SABJÄN, T., nedatovane: Nepi cseröpkalyhäk, Budapest. 
SENOVÄ, N . , 1997: Meslsky hrad Kremnica, Zilina. 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

Die Wachstube im Turm der Stadtburg in Kremnica 

Im siebenten Stock des höchsten Turmes im Areal der Stadtburg in Kremnica befindet sich die 
Wachstube mit einem Wehrgang, aus dem man Ausblick in alle Weltrichtungen hat. Sie ist mit einer 
funktionsfähigen Hubwinde und einem Kachelofen ausgestattet und durch eine Spindeltreppe zugänglich. 
Wachdienst in der Kremnicer Burg ist in schriftlichen Quellen seil der Hälfte des 15. Jh.s belegt. Der Turm, 
der an der Westwand der gotischen St.-Katharina-Kirche am höchsten Ort der Burg steht, wurde in der 
Vergangenheit von mehreren Autoren erwähnt ( M . Matunäk 1928, S. OriSko 1984, L. Husovskä 1988 und 
J. I loäSo 1990). Meistens sind sie der Meinung, daß es sich in der gegenwärtigen Form überwiegend um 
einen Renaissancebau handelt, der nach dem Feuer der Stadl im J. 1560 von einem älteren, ursprünglich 
mittelalterlichen Turm umgebaut wurde. Die bauhistorische Untersuchung wurde nicht duchgeführt. 

Die Autoren dieser Abhandlung nehmen auf Grund ihrer eigenen Forschung an, daß aus der 
mittelalterlichen Bauelappe im Turm mehr erhallen ist, als man bisher vermutete. Unter anderem zeugen 
davon die mittelalterlichen Steinmetzdctails, die sich vor allem im Stock mit der Wachstube befinden, 
weiter die veränderten Fußbodenhöhen in Interieuren, die anders hoch als Gesimse draußen auf dem Turm 
sind, und auch der entdeckte Schorstein mit den Parametern eines Kamins. Dieser hing wahrscheinlich mit 
der ursprünglichen Heizung in der Wachstube zusammen. Es gibt eine Voraussetzung, daß der Kamin 
während des Renaissanceumbaus nach dem Jahre 1560 durch den Kachelofen ersetzt wurde. Dieser Umbau 
änderte mit einigen mit dem Wärmeschutz zusammenhängenden Einrichtungen auch das Wachstubeinterieur. 
Die Wachstube selbst ist bis heute in ihrer Gestalt aus dem 16. Jh. erhallen. Von den Einzelheiten des 
Wachdienstes erhielt sich das persönliche Zeugnis des Herren K . Böc aus der ersten Hälfte des 20. Jh.s. 
Mit Rücksicht auf die Unversehrtheit dieses Raums bringt das Zeugnis auch die Aussage vom Wachdienst 
in der Vergangenheit. 

Die Wachstube ist heute als Bestandteil der Besichtigungstrasse der Burg ausgestattet und stellt 
einen in beträchtlichem Maße funktionsfähigen Renaissanceraum mit spätgotischen Elementen dar. Eine 
große Bedeutung hat auch der hiesige historisch belegte Wachdienst, der hier kontinuierlich vom 16. bis 
zur Hälfte des 20. Jh.s verlief. 

A b b i l d u n g e n : 
1. Der Gesamtanblick-Turm der St.-Katharina-Kirche in Kremnica. 
2. Der 7. Stock des Turms mit dem Wehrgang - Detail. 
3. Der gegewärtige Anblick der Stadt vom Wehrgang. 
4. Der Grundriß des 7. Stockwerks mit den mit Nummern versehenen Räumen. 
5. Die Hubwindeschachl. 
6. Der Kachelofen in der Wachstube. 
7. Der Anblick der Stadl Kremnica aus dem J. 1764 - Detail. 
8. Die Ausmündung des Schornsteins im Turmdachraum. 
9. Der Verlauf des Schornsteins im Raum mit dem Uhrwerk im 8. Stock. 
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