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Kapinka zvolenskeho zämku - gotickä etapa 

J A R O S L A V MATUSCÄK 

Mesto Zvolen sa nachädza v centre Slovenska, na juznom okraji Zvolenskej kotliny, 
ktorou pretekä rieka Hron - na severe do nej üsti z vychodnych horskych dolin, stäCa sa 
v pravom uhle smerom na juh aby sa na juznom okraji kotliny po sütoku s riekou Slatina 
stoöila opät' v pravom uhle smerom na zäpad do üzkych horskych dolin. 

Zvolenskä kotlina je Siroky otvoreny priestor, uprostred stredoslovenskych hör, po-
krytych hustymi lesmi. Sirokä nivnä kotlina bola ideälnym prostredim pre osidlenie uz 
od praveku, Co potvrdzujü poöetne archeologickö nälezy, roztrüsene hlavne v jej juznej 
öasti. Mohutny, vyhodne strategicky polozeny kopec na juznom okraji kotliny, bol sträz-
nym bodom ovlädajücim priestor od doby bronzovej Co dokazujü dodnes zöasti zachovane" 
valy luzickeho hradiska. V obdobi Vel'kej Moravy prevzal funkciu strategickeho hradiska 
Hrädok Priekopa na druhej strane Neresnickej doliny, aby opät' v obdobi Uhorskeho Statu 
nabral na vyzname masiv Pusteho hradu - v tom obdobi hradu Stary Zvolen. 

Komitätny hrad bol zalozeny v polovici 12. storocla ako sträzny hrad na krizovatke 
dölezitych obchodnych ciest i ako sprävne stredisko ovlädajüce vel'ke üzemie od Krupiny 
azpo Vysoke Tatry na hranici s Polskym kräl 'ovstvom. Kotl inou prechädzala vyznamnä 
obchodnä cesta späjajüca juzne Uhorsko a Budin so severnymi krajmi Uhorska, Pol'skom 
a Pobaltim. Zo zäpadu sem üdolim Hrona viedla cesta z N i t r y a Hronskeho sv.Benadiku 
a pokraCovaia smerom na vychod üdolim Slatiny, na Novohrad(Hanuliak, 1996). Komitä t 
ny hrad Stary Zvolen nevznikol v l 'udopräzdnom priestore, uz v ranom stredoveku sa 
v okolitych lesoch dajü predpokladaf osady sträznikov a kräl'ovskych sluzobnikov. V kotline 
sü potvrdene viacere sidla obyvatel'ov prevazne rybärov a porovnikov. Krizovatka obchod
nych ciest vytvärala ideälny priestor pre rozvoj vymenneho obchodu a vznik osäd. Predlo-

Obr. 1. Pudorys prizcmia - goticki etapa. 
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kacne" osady Zvolena sa predpokladajü v podhradi Stareho Zvolena v priestore Haputka, 
na üzemi mäsokombinätu a v priestore Technickej univerzily. DalSie osidlenia boli zistene" 
v katastri SliaCa, na svahoch Malej a Vel'kej Sträze a na d'alSich lokalitäch. Osadana üzemi 
neskorSieho mesta vznikla pravdepodobne uz v 12. storo£i. Üzemie malo vynikajücu polo-
hu -mie rne vyvySenä terasa chränila pred zäplavami a präve tadeto prechädzala obchodnä 
cesta Magna V i a a krizovala sa s cestou od Nitry. Tu vzniklomesto Zvolen ako podhradskä 
osada s vel'kym obdlznikovym nämestim s nesporne trhovou funkciou. Vel'ke nämestie , 
ktore si az do 20. storofiia zachovalo meno Vel'kä cesta, je z urbanistickcho hl'adiska jedno-
znaßne zalozenym sidelnym priestorom nezvyklej veTkosti a tvaru - priblizne pravidelny 
obdlznik (nie SoSovka) dlhy asi 700 metrov. Rovnako nezvyCajne sü typy domov - samo-
statne stojate- domy na äirSich parceläch s prielukami, v ktorych sü murovane bräny. Podob-
ne* domy sa v stredoveku stavali v Kremnici a niekol'ko takychto domov sa dodnes zacho
valo, pravda v podobe z neskoräfch slohovych obdobi vo Zvolene. Nesporne sa väak vo 
viacerych zachovali goticke kamenne ölänky vysokej kvality, Co spochybfiuje näzory 
o drevenom a hrazdenom meste v stredoveku vychädzajüce z kresieb J. Willenberga z roku 
1599 (Skruzny, 1988). 

Mesto pozivalo priazen Arpädovskych panovnikov, domu nasved£ujü ich Caste poby-
ty vo Zvolene. Mesto Zvolen dostalo vysady slobodneho kräl 'ovskeho mesta ako jedno 
zprvych v Uhorsku pravdepodobne okolo roku 1238. Po tatärskom vpäde (1241-1242), 
poCas ktordho sa pövodnä listina stratila, kräl' Belo IV. obnovil a potvrdil vysady na ziadosf 
zvolenskych hosti 28. decembra 1243 (Marsina, 1989). 

N a juznom konci vel'keho nämestia, na miernom nävrSi, bol v poslednej tretine 14. 
storoöia postaveny Zvolensky zämok. E§te pred nim na tomto mieste stäla starSia rozl'ahlä 
stavba, dolozenä archeologickym vyskumom z rokov 1965-1968, ktorä sa da datovat5 

priblizne do prvej polovice 13. storoöia (Schönweitzovä, 1972). Mnohe indicie nasvedöu-
jü , ie nou bola k rä l 'ovskäkür ias kap lnkou(£as ted lh i i e pobyty krä l 'ova listiny datovane vo 
Zvolene „pod hradom"). V SirSom okoli by sa pre taküto vyznamnü stavbu nenaälo lepäie 
situovane miesto. 

Zämok bol postaveny na sklonku vlädy Cudovita 1. VeTk^ho z rodu Anjou pravdepo
dobne v rokoch 1370-1382 ako reprezenta£nä kräl'ovskä rezidencia. Kräl' Cudovit tu reali-
zoval stavbu, ktorä sa stala skvostnym prikladom vrcholnogotickej architektüry na Sloven-
sku i v SirSom st redoeuröpskom regiöne. Stavba predstavuje u näs dovtedy neznämy typ 
pravidelneho Stvorkridloveho kastela, uzatvärajüceho uprostred obdlznikove nädvorie . 
K tomuto typu hradnej architektüry patri aj zämok Vigl'aä, zprelomu 14. a 15. storocla 
(Durdik, 1998). V severozäpadnom a juhozäpadnom näroi i sü situovane do pödorysu vti-
ahnute §tvorhranne veze, ktore vo vychodnom kridle vyvazovala kaplnka, prevySujüca pövod-
nü stavbu a vystupujüca z pravidelneho obdlznikoveho pödorysu polygonälnym zäverom. 
Zämok bol pövodne dvojpodlazny - prizemie bolo urCene pre sluzobnictvo a hospodärske 
priestory, poschodie pre kräl'a, jeho rodinu a dvor. Vstup do zämku bol situovany v severnom 
kridle obrätenom k mestu. Podjazdom v prizemi sa prechädzalo na nädvorie , odkial' boli 
pristupne jednotlive priestory v prizemi a samostatnym schodisYom kräl 'ovskä priestory 
na poschodi. Samostatne" schodiStia mali veze v zäpadnom kridle v hrübke svojich zosilne-
nych mürov. V poschodi severneho kridla sa nachädzali reprezentaCne priestory kräl'a -
nä roznä na stredny pi l ier zak lenutä miestnost' susediaca s kaplnkou a vePkou siefiou 
s drevenym t rämovym stropom nesenym mohutnymi stlpmi, obrätenou k mestu veFkymi 
trojdielnymi oknami Clenenymi kamennymi stlpikmi (Fiala, 1974). Vel'ke goticke oknä pa-
läca patria medzi najkvalitnejSie detaily pövodnej stavebnej etapy zämku zo 14. storoCia. 
DalSimi sü sedilie vstupneho podjazdu zdobene lomenymi oblükmi s motivom trojlistu, 
rebrove krizove klenby priestorov v prizemi severneho kridla, podobne klenby arkäd 
v zäpadnom kridle nädvoria, kamenne profilovane konzoly nesüce pavlaö po obvode cele-
ho nädvoria a vstup na schodiSte vedüce do kräFovskych priestorov na poschodi severneho 
kridla zämku. Kaplnka susediaca s kräl 'ovskymi priestormi bola v pövodnej stavbe najre-
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Obr. 2. Podorys poschodia - vodorovny rcz v ürovni scdilii-golicki etapa. 
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Obr. 3. Pödorys poschodia - vodorovny rcz v ürovni okicn - goticka etapa. 

prezentaÖnejSim priestorom zämku. U z na prvy pohl'ad to prezrädzajü honosne profilovane 
portäly vo vychodnom kridle zämku, obrätene do nädvoria. 

„Na vychodeje kaplnka urCenä pre bohosluzby, ktorä - ked'ze mä otvorenü dlaZbu 
a je napojenä na oltär v dolnej Casti - robi stavbu tiesnivou, totizto hornü Casf stavby poCas 
bohosluzieb zaberal kräl' so svojim sprievodom, dolu boli ostatny l'udia kräl 'ovskeho dvo-
ra" (Matej Bei , Notitia Hungariae II., Vieden 1735, str. 488). 

Pövodnä goticka podoba kaplnky sa zial ' nezachovala a o jej vyzore sa dozvedäme 
iba z n e ü p l n e zachovanych detailov, £i uz v pr imämej alebo sekundärnej polohe. Matej 
Bei , ktory kaplnku poznal eäte pred jej barokovou üpravou, piäe o poschodovej kaplnke 
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Obr. 4. Podorys kaplnky - barokovä elapa a süfasny stav. 
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Obr. 5. Pricfny zvisly rez - pohl'ad na zapadnü stenu 
intericm - zävcr kaplnky - gotickä ctapa. 

s otvorom v podlahe. Poschodove" hradne" 
kaplnky sa v strednej Euröpe vyskytovali 
na viacerych miestach (Viedensky hrad, 
BezdSz, Diosgyör ai.). ESte skör sa vysky
tovali poschodove hradne kaplnky v juznom 
Francüzsku. Aväak ani jeden zo znämych 
s t redoeuröpskych prikladov nedospel do 
takej dokonalej a zlozitej formy ako zvo-
Ienskä kaplnka. RekonStrukcia, o ktorü som 
sa poküsil, vychädza z architektonicko-his-
torickeho vyskumu realizovaneho koncom 
60-tich a zaCiatkom 70-tich rokov (Fiala A . , 
Le ixne rA. , 1974). 

PoCas vyskumu bolo ziskane' dostatoC-
ne mnozstvo detailov, aby bolo mozne re-
konStruovat' podobu gotickej kaplnky Zvo-
lenskeho zamku. Jednä sa hlavne o Casti 
rebier klenieb pn'zemia i poschodia kapln
ky, svorniky z vrcholov klenbovych pol i 
prizemia i poschodia vrätane svomika, pri 
ktorom uhly napojenia rebier zodpovedajü 
klenbovemu pol'u v tvare l ichobeznika. 
N a p ö v o d n y c h mies tach sa z a c h o v a l i 
pod barokovou omietkou pristennö piliere 
profilovanö ako prieniky profilov zbiehajü-
cich sa rebier klenieb v prizemi i na poscho-
di , närozny detail näbehov rebier klenby 
poschodia ako pr ienik p ro f i lov rebier 
na spodnej Casti podseknutych, v sekun-
därnej polohe Casti osembokych pilierov so 
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Obr. 6. Pozillzny zvisly rez - pohl'ad na juznü slcnu intcricru - gotickü etapa. 

soklom v spodnej Casti piliera i s näbehmi rebier prizemia konStruovanymi ako plynuly, 
Cisty prienik profilov rebier do osembok^ho stlpa bez ak^hokol'vek vert ikälneho preruäe-
nia. Z uvedenych detailov je mozn£ presne rekonStruovat' klenbu prizemia i poschodia kap-
lnky. N a povodnych miestach pod barokovou omietkou sa nachadzajü osekane" pristenne 
rebrä i zbehy klenbovych rebier prizemia, ktore dokumentujü spösob kladenia kamennych 
segmentov rebier, ich polomer i vySku zakrivenia, ako i modulovü vel'kosf jednotlivych 
klenbovych poli . N a povodnych miestach sa d'alej nachadzajü sedilie prizemia, ich niky, 
lavice i profilovane ostenie s kamennou vyzdobou s motivom trojlistu, Casf sedilii poscho
dia zo zaöiatku zäveru kaplnky opäf s kamennym motivom trojlistu. V sekundämej polohe 
sa naSiel detail Casti kruzby dvojdielneho okna ako i Casf ostenia okna s polkruhovymi 
vyzliabkami v interierovej i exterterovej strane okna. V interieri kaplnky sa naäli i casti 
pövodnej gotickej omietky so stopami farebnych üprav. V5etky uvedene detaily umoznujü 
plne rekonätruovat ' gotickü podobu kaplnky bez obäv z akademickeho omylu. Prieskum 
barokovej steny zäveru kaplnky ukäzal , ze hlavnym stavebnym materiälom pri barokovej 
üprave boli kamenn6 Clänky z deStruovanych Casti pövodnej gotickej kaplnky. Po pripadnom 
rozobrani barokoveho müru a vybrani pouzitel'nych detailov by ich doterajäie mnozstvo 
i vypovedna hodnota niekol 'konäsobne vzrästli. 

V sü iasnom stave znalosti je mozne vel'mi presne interpretovaf gotickü s tavebnü 
etapu kaplnky. 

Prizemie kaplnky tvorilotrojlodie, zaklenute krizovou rebrovou klenbou s vrcholovymi 
svornikmi. Rebrä klenby mali hruSkovyty profil sprevädzany polkruhovymi vyzliabkami 
na skosenych plochäch rebra. Klenbu niesli osemboke stlpy nad dlazbou opatrene soklom 
ukonCenym profilovanymi vyzliabkami, ktorych tvar vychädza z profllu klenboveho rebra. 
Strednä lod' sa po druhom klenbovom poli od zäpadnej steny otvära do poschodia, kym 
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Obr. 7. Perspcktivny pohl'ad do priestoru kaplnky-goticki ctapa. 

bocne" lode pokracujü d'alej ako zaklenute" postranne chodby a po piatich poliach sa s täiajü 
a obiehajü zäver strednej lode, aby sa v polygonälnom zävere spojili ako obehnutä chodba 
- ochodza. Obe postranne lode sü v zävere i poliach pred nim obohatene" hlbokymi vykle-
nutymi nikami, medzi jednotlivymi piliermi, ozdobenymi profllovanymi lomenymi oblukmi 
obohatenymi v hornej Casti motivom trojlistu. Tieto hlboko vyklenut£ niky v obehmutej 
ochodzi prizemia evokujü priklad radiälnych kaplniek v ochodzi katedraly. Prizemie kapln-
ky nemalo priame osvetlenie oknami, ale bolo presvetlene oknami z poschodia cez otvor 
v klenbe strednej lode - bazil ikätne osvetlenie. 

Poschodie tvoril jednolod'ovy, halovy priestor, pozostävajüci z obdlznikovych, kr i -
zovou rebrovou klenbou zaklenutych polf s vrcholovymi svomikmi s relieTnym diskom. 
Profil rebra bol totozny s rebrom v prizemf, bol väak o nieCo väCSi, Co vyplyvalo z väCSich 
rozponov klenbovych polf. Tri klenbove polia poschodia sa kryjü s piatimi poliami prize
mia, Co je dispozicia znaöne atypickä - oporny System poschodia sa nenapäja na System 
prizemia - hmotnosf klenby sa prenäSa do stien. Podlaha poschodia bola pre lomenä upro-
stred pödorysu , Cim vznikla okrem beznej zäpadnej empory, akäsi obehnutä t r ibüna 
v p o l y g o n ä l n o m zäve re kaplnky. Steny zäveru poschodia bol i obohatene" sedil iami, 
v jednotnom päse pod okennou perapetnou rymsou. sedilie boli zdobene kamennym profi-
lovanym motivom trojlistu. V polygonälnom zävere poschodia bolo pravdepodobne sedem 
lomenych okien, clenenych jednym kamennym stlpikom a kruzbou, ktorä podl'a zachova-
neho nälezu niesla opät ' motiv trojlistu. Sikme ostenie okien malo v interiöri i exterieri 
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Obr. 8. Pozdlzny zvisly rcz - pohl'ad na juinu slcnu interieru - barokova ctapa a sücasny stav. 

polkruhove vyzliabky. V zäpadnej stene kaplnky sa predpokladd umiestnenie kruhov6ho 
o k i e n k a - rozety, ktoreho verkost" sa odvodzuje z vyäky zaklenutia pristenneho rebra a l'a-
lioveho zakonCenia oblüka pövodneho portälu v poschodi nadvoria. 

Obe podlazia kaplnky boli vybudovane süöasne, Comu nasvedCujü totozne detaily 
oboch podlazi (profil rebra klenby, profilovane zväzkov6 pristenne" piliere, zjednocujüci 
motiv trojlistu, podsekävanie pristennych profllov rebier) a celkovy jednotny architekto-
nicky vyraz kaplnky, spojenej otvorom uprostred dispozicie. 

StaviteT kaplnky pouzil v interieri mnohe progresivne detaily. PredovSetkym spösob 
vybehov klenbovych rebier zo stlpov v prizemi, podsekävanie vonkajSieho hruSkoveho pro-
filu na stenäch, ako aj vzäjomne prenikanie boönych profilov klenboveho rebra. Tento de
tail bol na Slovensku pouzivany az od polovice 15. storoöia. V 30-tych rokoch 15. storoCia 
je tento detail znämy z prestavby Bratislavsk£ho hradu, na ktorom pracovali pre cisära Z i g -
munda Luxembursk^ho zahraniCni majstri. Detail vzäjomneho prenikaniaprofilov sa uplat-
nil na lemovani sedilii v kaplnke sv. Jänapr i FrantiSkänskom kostole v Bratislave, k to r ä j e 
datovanä do 80-tych rokov 14. storoCia. Priklad z priestoru zvolenskej kaplnky je üplnym 
poCiatkom na naSom üzemi. V zävere 14. storoCia detail pretinania rebier rozvinul Peter 
Parier na mostovej vezi v Prahe. Tento spösob uplatneny v Cechäch v poslednej ätvrtine 
14. storoöia ostal dlho nepochopeny a az v polovici 15. storoöia sa k nemu vracia francuz-
ska a äväbska gotika. Vo svetle tychto skutoCnosti, mä zvolensky priklad vynimoönü hodno-
tu a to z hl'adiska s t redoeuröpskeho. 

Koncepcia poschodovej kaplnky s obehnutou emporou sa uplatnila pred Zvolenom 
na hrade Bezdöz a mä svojich predchodcov v kostoloch z Burgundska a Champagne 
z 13. storoöia. Je potrebnö si uvedomit', ze podobny system pochädzajüci z juznych krajov 
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Francüzska, sa stal vzorom pre dispoziciu gotickych katedräl. Täto dispozicia sa na Zvo-
lenskej kaplnke prejavila Clenenim piatich poli trojlodia, v prevySenej (otvorenej) strednej 
lodi a v zavere opatrenom hlbokymi nikami ako näznakom vyklenkov radiälnych kaplniek 
v ochodze katedräly. 

Architektüra kaplnky Zvolenskeho zämku mä vynimocne^ postavenie v etape vrchol-
nogotickej hradnej architektury na Slovensku i v celom Uhorsku. V porovnani s kaplnkou 
typologicky totozneho a Casovo skoro süCasneho hradu v Diosgyöri , mozno konStatovat\ 
ze aj ked' sa tu uplatnil vplyv pokrokovej Ceskej architektury v detailoch stavby kastelove-
ho typu, architektüra kaplnky mala tradiCne Clenenie so zäpadnou emporou, bez radiälnych 
sedilii v zavere kaplnky. Podobne zvyäky kaplnky Cudovita Vel'keho vo Visegräde ostävajü 
pri bezne uzivanej klasickej koncepcii pödorysu i detailov. Obdobnä je i kaplnka na Budin-
skom hrade z k o n c a 14. storoCia, ktorä sa pripisuje okruhu majstrov Parlerovskej äkoly, 
o Com svedöia aj podseknute rebrä klenby kaplnky. Zvolenskä kaplnkaje v porovnani s tymito 
prikladmi skutoöne jedineönä, hlavne v kombinäcii netradiCnej dispozicno-priestorovej 
koncepcies pokrokovymi architektonicko-vytvamymi detailami interieru kaplnky, pricom 
priestorovä koncepcia rozvija tradicie stredoeuröpskych poschodovych kaplniek a fran-
cüzskej katedrälnej gotiky a detaily interieru vychädzajü z Ceskeho parlerovskeho prostre-
dia. Nezanedbatel'ne sü aj domäce tradicie reprezentovane dobrou ürovnou malych ale kva-
litnych prikladov vidieckych kostolikov z k o n c a 13. a polovice 14. storoöia - obdobie 
magistra rytiera Donöa, vzdelaneho zvolenskeho zupana a kräl'ovskeho diplomata v sluzbäch 
Cudovitovho otca, Karola Röberta Anjou. Kapinka Zvolenskeho zämku je zrejme priklad 
Sfastndho prieniku naj pokrokovej Sich prüdov gotickej architektury strednej Euröpy v druhej 
polovici 14. storoöia s dobryini domäcimi kamenärskymi a stavebnymi tradiciami. 

Prvä väöSia prestavba zämku je datovanä na koniec 15. s toroCia- dotyka sa miestnos-
ti na poschodijuzneho kridla kde pribudlo niekol'ko novych portälov. Z nich najhodnotnej-
§i vedie do miestnosti v zäpadnom kridle a je bohato profilovany z pretinajücich sa prütov 
vystupujücich zo zakrütenych pätiek s diamantovym vzorom. Täto prestavba sa nijako ne-
dotkla architektury kaplnky. 

Takmer süCasne bolo postavene opevnenie okolo paläca s näroznymi valcovymi ba§-
tami a hranolovou vstupnou vezou v severozäpadnej öasti opevnenia. 

DalSia vyznamnä stavebnä etapa zämku je z druhej polovice 16. storoöia ked' bol 
paläc v süvislosti s tureckym nebezpecenstvom nadstavany o dve podlazia so strielnami. 
Nadstavba bola ukoncenä renesanCnou atikou - mürikom so strielnami a v näroziach boli 
valcove, arkierov^ veziCky ktorych steny boli pokryte sgrafitom s geometrickym, koso-
Stvorcovym, vzorom. V nädvori bola gotickä pavlaö nahradenä renesanCnou arkädou nese-
nou osembokymi stlpmi. A n i täto prestavba sa nedotkla vyzoru kaplnky, ak nerätame zbüra-
nie gotickej predsiene v prizemi. 

V 18. storoCi sa prikroöilo k rozsiahlej prestavbe zämku. Üpravy z tohto obdobia sa 
udiali zial ' na ükor architektonickej hodnoty povodnej gotickej stavby - tieto üpravy pod-
mienila zmena funkcie priestorov pre administrativne üCely. Verke reprezentaöne priestory 
v severnom kridle zämku boli rozdelene prieCkami na male kancelärie, vel'ke goticke oknä 
sa zamurovali a nahradili ich podstatne menäie, barokove okienka pr ispösobene novemu 
dieneniu interieru. Tym sa vyrazne zmenila - k horSiemu - kompozicia povodnej severnej 
fasädy zämku. NajväCSia strata väak vznikla deStrukciou povodnej gotickej kaplnky, strh-
nutim jej polygonälneho zäveru a väetkych klenieb prizemia i poschodia a ich nahradenim 
novou, barokovou, architektürou. Vzn iko l üplne novy, jednotny priestor, so zäpadnou em
porou, zaklenuty Styrmi pruskymi klenbami delenymi oblükmi - päsmi vychädzajücimi 
z pristennych pilastiers iönskymi hlavicami, ktore Clenia priestor kaplnky. Pilastre boli vo 
vyäke nad vstupmi v poschodi prefate bohato profilovanou, do priestoru vystupujücou r im-
sou, obiehajücou cely interiör kaplnky. Nad rimsou boli steny kaplnky otvorene barokovy-
mi oknami v oblükoch pod klenbami. Zäpadnä empora bola nesenä dvoma hranolovitymi 
stlpmi a jej parapet niesol reliefy s hudobnymi motivmi. 
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I ked' nemozno upriet' novemu priestoru vytvarno-esteticke kvality a vznes'enost' vo 

vyraze bielych, tektonickymi prvkami Clenenych stien, prinos prestavby je sporny. 

Architektonickä üroven barokovej etapa kaplnky ani zd'aleka nedosahuje üroven 

a hodnotu pövodnej gotickej podoby. Vyznam barokovej kaplnky v porovnani s öasovo 

pribuznymi pri'kladmi nepresahuje hranice Slovenska a ani na naSom üzemi nepatrf medzi 

najvyznamnejäie stavby barokovej architektüry, priCom gotickä podoba, vychädzajüca zo 

zäverov architektonickeho prieskumu, bola nespornym skvostom v SirSom, minimälne stre-

doeuröpskom regiöne. 

Vo svetle tychto skutoCnosti mözeme iba verit\ ze v pripade zlepSenia ekonomickej 

situäcie Statu budeme natol'ko odvazny a pris tüpime k prehodnoteniu dnes zrealizovanej 

rekonätrukcie kaplnky v barokovej podobe. Vedomosti o jej gotickej etape to uz dnes plne 

umoznujü. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 

Die Kapelle des Zvolcncr Schlosses - Gotische Etappc 

Die Stadl Zvolen entstand als Vorburgsdorf auf dem Zusammenfluss der Flüsse Hron und Slatina 
unter der Komitatsburg Al t Zvolen. Schon um das Jahr 1238 bekam sie als eine der ersten Städte in Ungarn 
Privilegien der Freien Königlichen Stadt. Zwischen den reichen Bergwcrkstädtcn der Slowakei hat Zvolen 
eine wichtige Rolle als Handelszentrum gespielt. Schon im 13. Jh. stand wahrscheinlich an der Südseite 
des grossen rechteckigen Mcrktplatzes ein königlicher Hof (curia) mit einer Kapelle. In den Jahren 1370— 
1382 wurde auf diesem Platz eine königliche Residenz erbaut. Das Schloss gehört bis heutzutage zc den 
besten hochgotischen Bauten in Mitteleuropa. Der bedeutendste Raum im Schlossarcal war stockförmige 
Kapelle, die aber im ursprünglichen Zustand nicht erhalten blieb. Aufgrund der Erforschung in den sechzigen 
und siebzigen Jahren des 20. Jahrhunderts war es möglich das Aussehen der Kapelle zu rekonstruieren. In 
der ursprünglichen und auch in der Sckundärlagc wurden mehrere architektonische Teile gefunden. Die im 
18. Jahrhundert erbaute Westwand zeigt mehrere Bauteile des ursprünglichen Baus. Die Kapelle hatte zwei 
selbständige Dielen: Erdgcschoss für Dienerschaft und Stockwerk für den König. Das Erdgcschoss war 
dreischiffig mit einem Kreuzgewölbe. Das Mittelschiff war in der Milte offen ins Stockwerk, die Seitenschiffe 
im Abschluss der Kapelle wurden verbunden und bildeten einen Rundgang des Mittelschiffs. Der Raum im 
Erdgcschoss erinnerte an die Disposition der Kathedralen. Das Stockwerk bildete einen einschiffigen Raum 
mit einer Öffnung in der Mitte des Fussbodens. So entstand neben der läufigen westlichen Empore auch 
eine Tribüne, die im Abschluss mit reich verzierten Sedilcn bereichert wurde. 

Beim Ausbau der Kapelle hat man einige Sleindelaille übernommen, die auf die tschechische Parlcr-
Hütte zeigen. Durch die ungewöhnliche Disposition, die aus der Tradition der europäischen slockformigen 
Burgkapellen und der französischen Kathedralgotik ausgeht, gehörte diese Kapelle zu den bedeutendsten 
Bauten der zweiten I lälfle des 14. Jhs. in Mitteleuropa. Der radikale Barockumbau der Kapelle im 18. Jh. 
veränderte grundsätzlich den Raum und so hat die Kapelle am Kunslniveau sehr viel verloren. Aus diesen 
Gründen wäre es nötig die Barockrekonstruktion zu überschätzen. 
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A b b i l d u n g c n : 
1. Gmndriss der Kapelle. Erdgeschoss in der gotischen Etape. 
2. Gmndriss des 1. Stocks. Wagrechtcr Schnitt im Niveau der Sedilen. Gotische Etappe. 
3. Grundriss des Stockwerks. Wagrechter Schnitt im Niveau der Fenster. Gotische Etappe. 
4. Grundriss der Kapelle. Barocketappe und gegenwärtiger Zustand. 
5. Senkrechter Längsschnitt, Blick auf die Westwand des Interieurs. Abschluss der Kapelle, gotische Etap

pc. 
6. Senkrechter Querschnitt. Blick auf die Westwand des Interieurs. Abschluss der Kapelle, gotische Etap

pe. 
7. Perspektiver Blick in den Raum der Kapelle, gotische Etappe. 
8. Senkrechter Längschnilt. Blick auf die Südwand des Interieurs. Barockclappe und der gegenwärtige 

Zustand. 


