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Kostol sv. Marie Magdaleny v gemerskej obci Rakovnica bol donedävna v podstate 
neznämy medzi pamiatkami romänskej architektüry Slovenska: nepozname ho ani z roz-
siahlych syntetickych stüdii V. Mencla (Mencl 1937; Mencl 1956), ci präc B . Kovacevi-
covej-Puskärovej (Puskärovä 1967), ktorych poslanim nebola süpisovä präca (i ked' oba-
ja autori zostavili urcity predbezny katalög zachovanych pamiatok). Neuvädza ho ani 
Süpis pamiatok na Slovensku. 

„Objavili" ho pracovnici vtedajsej Okresnej pamiatkovej sprävy v Roznave niekedy 
v polovici 1970 rokov, ktori sa zaslüzili o jeho zapisanie do zoznamu kultümych pamia­
tok a iniciovali jeho zameranie i jeho neskorsi pamiatkovy vyskum (Orisko, 1979). 
Odvtedy sa kostol sporadicky a okrajovo objavuje aj v literahire (Togner 1981; Togner 
1989), zistenia vyskumu ale zostali nepublikovane (predpokladal sa tu archeologicky vy­
skum, uvazovalo sa i o obnove...). 

Vyskumom sa zistilo, ze kostol je v zäsade jednornou stavbou, zachovanou v hmote, 
pödoryse i detailoch z doby svojho vzniku, i ked' s niektorymi nevyraznymi üpravami 
a doplnkami. I preto sa ülohou vyskumu stalo ziskanie co najväcsieho poctu pozitivnych 
skutocnosti, spojenych s pociatocnou stavebnou vrstvou kostola. 

* 

Kostol sv. Marie Magdaleny v Rakovnici predstavuje v pociatocnej faze vyvinu orien-
tovane jednolodie so stvorcovym rovno zakoncenym presbyteriom. Stvorcovy chör 
malych rozmerov (vnütorne rozmery 280 x310 cm) je zaklenuty primärne osadenou 
valenou klebou, vymurovanou z lomoveho kamefta s mierne stlacenym celnym oblü-
kom. K chöru sa aditivne prirad'uje takmer neclenenä hmota obdlznikovej lode. 
Spojenie medzi obomi kubusmi zäkladnych priestorovych ütvarov - triumfälny oblük -
nie je vyjadreny. 

Priestor lode (vnütorne rozmery 655x510 cm) presvetl'uje trojica vysoko posadenych 
jednoduchych okien s polkruhovym tvarom zäklenku v juznom müre. Stihle okna so sik-
mym obojstranne roztvorenym ostenim a klesajücim prahom majü üzke strbinove vyre-
zy. V zachovanom stave a vyraze sü oknä nejednorne: sü rozlicne spadovane, ich rozme­
ry sa röznia, v podstate si vsak uchovävajü pribuzny rozmer strbinoveho vyrezu. Cele ok­
nä - ostenia i vyrezy sü vymurovane z lomoveho kamenneho muriva, bez moznosti vy-
medzenia presnejsieho pevneho tvaru, preto tiez ich dnesnä rozlicnä podoba. V zasade 
vsetky boli neskorsie upravovane, najmä formy ich zäklenku. Negativnu ülohu tu zrejme 
mala postupnä destrukcia stavby pocas jej „neuzivania", pri ktorej svojim situovanim 
(pod korunou muriva) trpeli okenne zäklenky. I napriek neskorsim üpraväm dodnes je 
ciastocne evidentnä technika vymurovania zäklenkov z üzkych lomovych kamenov, kto-
re sü pouzite vo funkcii klenäcikov. 

Relativne menej sü narusene tvary okennych zäklenkov presbyteria (po jednom v stre-
de vychodneho a juzneho müru). Chörove oknä, ako aj vsetky okenne otvory prvotnej 
stavby v lodi, podnes plnia svoju funkciu. Pocas sondäznych präc nedoslo k odkryvu d'al-
sich pövodnych okennych otvorov: kostol pri zalozeni a ani neskör zaiste nemal viac 
okennych osi. Aj täto skutocnost' iba podporuje viazanosf struktury tohto stavebneho ty-
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Obr. 1. Rakovnica, dcdinsky kostol, pohl'ad zjuhozäpadu. 
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Obr. 2. Pohl'ad zo scverozäpadu. 
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