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Odkryv teplovzdušného zařízení na hradě Vranově n. Dyjí 
a jeho postavení v evropském vývoji 

LUBOMÍR KONEČNÝ 

Nálezy pozůstatků s t ředověkého vzduchového topeni vzbudily zaslouženou 
pozornost našich badate lů teprve v posledních letech. Z nedos ta tečné znalosti 
problematiky docházelo v minulosti často k nesprávným interpretacím nálezů 
tohoto druhu, k teré na druhé s t r aně nebyly nijak ojedinělé. V době, kdy vznikl 
tento příspěvek (1977), koncipovaný původně jako studie k typologii teplo-
vzdušných zařízení, existoval k domácí problematice pouze článek P. J. Michny 
o reinterpretaci nálezu z Melič (Michna 1973/4). Na další srovnávací mater iá l 
mezitím upozornila K. Relchertová při publikaci nálezu Se Sázavského kláš tera 
(Reichertová 1981) a M . Radová-Štiková v pokusu o shrnující studii (1981). 
Úkolem tohoto příspěvku je poukázat na základě dalšího srovnávacího mate­
riálu na základní etapy vývoje vzduchového topení, na specifické způsoby jeho 
využití, 1 na souvislosti s pr incipiálně obdobnými zařízeními řemes lné výroby. 

V souvislosti s komplexní památkovou obnovou zámku došlo v letech 1975 
až 1976 na bývalém předhradí k pozoruhodnému objevu (obr. 1—5). Pod úrovní 
relat ivně zvýšené podlahy druhé místnost i severního traktu (od západu) byla 
odkryta obdélná sklepní prostora provedená z lomového kamene na hlínu, za­
hloubená do skalního podloží, a zak lenutá původně cihlovou valenou klenbou, 
jejíž výběhy zůstaly zachovány (obr. 1). Sklep byl př ís tupný původně zvenčí, 
a to odkrytým kamenným vstupem se střechovitě lomeným záklenkem a širo­
kou špaletou, s i tuovaným in t ak tně v západní zdi téže budovy, pod níž byl za­
hlouben. Rozdíl mezi podlahou sklepa a přízemí činil až 380 cm. Prostor sklepa 
byl rozdělen 50 cm silnou zdí pojenou rovněž hlínou na 2 části . Do větší z nich 
(A) bylo vestavěno obrovské topeniš tě (260X220 cm), zbývající část u vchodu 
(B) sloužila jako jeho obslužný prostor. Podél delších stran topeniš tě byl na 
hlínu postaven 60 cm vysoký a 30 cm široký kamenný sokl, na němž bylo zalo­
ženo 6 př íčně probíhajících valeně sk lenutých cihlových pasů, pojených opět 
jen do červena vypálenou hlínou. Mezery mezi pasy Jsou zhruba poloviční než 
jejich šířka, k te rá činila délku 1 cihly (27 cm). Vnitřní prostor tohoto topeniš tě 
byl pokryt jemným červenohnědým prachem a otevřen do obslužného prostoru 
čtvercovým topným otvorem ši rokým 60 cm, opa t řeným posuvnými dvířky. 
Zevnitř topeniš tě je však zeď předplentována cihlami. Nad topným otvorem nad 
úrovní cihlových pasů pekelce je prolomen do tepe lné komory ještě další obdél­
ný otvor 40X90 cm, nad nímž je do zdiva vložen střechovitě lomený odleh-
čující pas z cihel. Bezprostředně pod úrovní tehdejší podlahy přízemí byl zalo­
žen systém teplo vzdušných kanálů, kons t ruovaných z cihel pojených hlínou 
a zaklenutých plochou valenou klenbou. Hlavní rozváděči kaná l (C) o vnitřní 
šířce 65 cm a původní světlé výšce asi 70 cm byl napojen na klenbu tepelné 
komory, k terá se stejně jako klenba kaná lu nedochovala. Je však zřejmé, že 
výška těchto kleneb dosahovala k úrovni tehdejší podlahy. Hlavní kaná ly ústily 
ve skříňkovitých cihlových útvarech př i severní, východní a jižní s těně míst-
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Obr. 1. Hrad Vranov n. Dyll — 
^m.i.u-mu -m .i. m K l mi m půdorys tepiovzausneno zařízeni. 

0 Plné položené kamenné, Srafova-
ně cihelné zdivo. 
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Obr. 2. Vranov, př íčný řez rekonstruovanou 
tepelnon komorou. 

Obr. 3. Vranov, vni t řek topenlfitB s ústím te­
pelné komory (foto KSSPPOP Brno). 
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Obr. 4. Vranov, odkryv tepelné 
komory od východn (loto KSSFFOP 
Brno). 

Obr. 5. Vranov, celkový pohled 
na odkryté teplovzdnšné zařfzenf 
od jlhn (foto KSSPPOP Brno). 

nosti (D). Podobná cihlová skř íňka, s i tuovaná mezi klenbou topeniště a vý­
chodního kanálu (E), byla původně zřejmě propojena přímo s tepelnou komo­
rou. Cihlové skř íňky nebyly klenuty, nýbrž zřejmě ploše uzavřeny v* úrovni 
podlahy, kde byl jimi vypouštěn horký vzduch do interiéru. Na jižní s t raně 
přiléhalo k východnímu kanálu ještě další zařízení na cirkulaci horkého vzdu­
chu, jež sem mohl být z kanálu zaveden. Jeho západní část (F) tvořila samo­
statnou obdélnou kobku po delších s t ranách provedenou z lomového kamene, 
uvnitř však předplentovanou vrstvou cihel. Dlažba kobky (o vnitř, rozměrech 
50X120 cm) byla však oproti kanálům rela t ivně o 30 cm snížena. Prostora byla 
zaklenuta na světlou vnitřní výšku 54 cm zploštělou valenou klenbou, jež 
zůstala částečně zachována. Příkopovitý zásah do skalního podlaží vedoucí 
v šířce 90 cm jižně od tohoto zařízení skrze jižní zeď do nádvoří (G) souvisel 
asi až s pozdější kanalizací . Do jeho dna byla pomocí velkých, novověkých 
cihel vezděna kamenná deska (66X96 cm) — snad pozůstatek původní podlahy 
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