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K opevneniu Zvolenskeho zämku 

ADRIAN VALLASEK 

Okol i e Zvolena bolo os id lene uz v pa leo l i te — gravet t ienska s tan ica ; v ne-
ol i te — bukovohorskä kultüra; v eneol i te — hroby l u d u bädenskej kultüry. 
Z mladSej doby bronzove] pochädza h r o m a d n y nälez zb ran i a sperkov. Z mlad -
sej doby zeleznej sa tu objavi lo mohylove pohreb lsko . V dobe r imsko-germän-
skej, ako aj v dobe V e l k o m o r a v s k e ] r ise sa tu nachädzal i s idl iskä (Lämos— 
Kuka—Jakubis , 1959; Ba lasa 1960; Mäcelovä 1978; Mäcelovä 1979). 

N a d mestom, p r i sütoku H r o n a a S l a t i ny sa v y p i n a v r c h so zrücaninami 
Pusteho hradu . H r a d n y kopec zauj ima m l m o r i a d n u s t ra tegickü po lohu . Nachäd-
za sa na r o z h r a n i St iavnicköho a K r e m n i c k e h o po l io r i a , uzatvärajüc zvolenskü 
a slatinskü k o t l i n u . Vyhodnü po lohu k o p c a oceftovalo luds tvo uz od mladsej 
doby kamenne]. N a h o d n y m i nälezmi a zbe rom z jeho p r i es to ru sa z i s k a l i pa-
mia tky dokladajüce temer nepretr2i te os id len ie od na js ta rs ich äias a2 po na-
s ich s l ovanskych predkov, kedy tu vybudovane h r a d i s k o p l n i l o f u n k c i u cen t ra 
väfiäieho üzemia. Po e tapovi tom obsadzovani üzemia S lovenska m a d a r s k y m 
e tn ikom, vznikä v p r ies to roch s tars ieho h r a d i s k a nove komitätne cen t rum — 
„Pusty h rad" , k tory p o d l a Uhorskeho kronikära A n o n y m a stäl u2 v 10. storoßi. 
M l a d s i s t redoveky kamenny hrad , pravdepodobne z p re lomu 13.—14. s toroCia, 
bol vystavany pod p r v y m s r o v n a k o u funkc iou . Oba h rady v§ak u f k o n c o m 
14., resp. zac i a tkom 15. s toroCia, sü uz opustene a zanikajü (Menclovä 1954, 
s. 5—21; K u k a 1966). 

P rob lem genezy osady, resp. mesta, Zvo lena je z a t i a l o tvorenou otäzkou 
plne nezodpovedanou, resp. nevyr iesenou. Zvo len bo l do 13. s torocia s lobodnou 
obCinou krälovskych s luzobnikov . V t r e fom decöniu 13. s to roc ia (asi r. 1235) 
z i skava mestske privllegiä (VSO 1976, s. 360—367). V r o k u 1244 (1243) Belo IV. 
obnovuje osade zruäenö vysady, t. z. uz v tej dobe muse lo existovat rozs iah le j -
sie os idlenie , preto2e rozsahom p r i v i l e g i i — slobodnä v o l b a r ich tära a farära, 
oslobodenie spod prävomoci zupana, od myt, südna samospräva a rozs i ren ie 
chotära, dostala osada de facto najväcsie p redpok lady na postupnü premenu 
na mestskü aglomeräciu (Fejer C D H , IV, 1, 332—333). A k o mesto vystupuje az 
v r o k u 1326 (Fejer C D H , VIII , 4, 90—91). Tento Casovy a zrejme i u rban i s t i cky 
handicap sprevädzalo mesto p r a k t i c k y dodnes. 

Stred os id len ia tvo r i obd l2n ikove pre t iah le nämest ie , k tore pravdepodobne 
konzervuje starü cestu vedücu pod zämockym vfäkom. Jednotlivß domy sü, 
resp. bo l i , radene k o l m o na os starej cesty. Dominan tou nämest ia bo l farsky 
kos to l sv. Alzbe ty z obdobia 1381—1390, j edno lodovy s polygonälnym uzäverom 
a s predsunutou vezou, k to ry bo l v neskoräich obdobiach v i ac r az prestavovany 
a upravovany (Föglein 1926, s. 235; Süpis 1969, s. 475—481). 

V osi d lheho pretiahlöho nämest ia , na jeho juznej strane, na miernej vyvy-
senine, ktorä p r a k t i c k y dominuje ce l emu nämestiu, v z n i k l a k o n c o m 14. storo-
Cia ojedinelä archi tektüra — zvolensky zämok. 
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Zämok bo l vystavany medz i r o k m i 1370—1382 Eudovi tom V e l k y m , ako po-
l o v n i c k y zämok typu t a l i a n s k y c h mes t skych kastelov. Architektüra mä pravi -
delny pödorys o b d l z n i k a so s t y rmi k r i d l a m i okolo üstredneho nädvoria. Objekt 
pövodne m a l dve pod laz i a — pr i zemie a prve poschodie, p r i c o m pr izemie bolo 
vyuZivane ako obydl ie pre ce l ad i ako sk l ad i s t i a a zäsobärne. Poschodie, ako 
reprezentacne pr ies tory p r i s l u s n i k o v kräfovskej dynastie a i c h d ruz in . V zä-
padnom k r i d l e sa nachädzal i dve veze v t iahnute do kubusu archi tektüry a 
z in ter ierovej s t rany arkädovä chodba . Reprezentaäne mies tnost i na poschodi 
m a l i nästennü ornamentälnu m a l b u . Oknä na poschodi m a l i dvoj-trojdielne 
otvory s k a m e n n y m i k r i z o v y m i prütmi. Objekt bo l neskör viacräz rozSirovany, 
resp. zvysovan^ a prestavovany. 

Vse t c i au tor i zaoberajüci sa c i uz de j inami Zvolena ako mesta a c i len sa-
mo tnym zämkom sa jednomyselne domnievajü, 2e trvalö opevnenie zämku je 
mlads ieho data, k tore v z n i k l o na p re lome 15.—16. s toroc ia (1491—1510), okolo 
pövodne neopevnenej archi tektüry, Coho v ^ r a z o m o k r e m ineho sü i üzke ätrbi-
nove otvory po ce lom obvode p r i z e m i a . 

N a vychodnej strane zämockeho k om plexu sa nachädza zämockä k a p l n k a , 
ktorä uZ svo j im dispoziän^m r i e sen im vy jadrova la m i m o r i a d n u archi tektonickü 
hodnotu svojho pr ies toru . 

Jej pövodnü podobu pozna l este z autopsie M . Be i , k tory ju charak te r izo-
v a l ako poschodovü s navzäjom prepo jenymi p r i e s to rmi (Bei 1735, s. 488). 
Vse tky publikäcie o predmetnej a rchi tek türe charakter izujü pövodnü k a p l n k u 
ako najhonosnejsi pr ies tor zämku (Menclovä 1954, s. 30, 34—35; Izakovicovä 
1964, s. 137—139; Süpis 1969, 476). 

Pomerne nepresne a do urCitej m i e r y i , tykajüce sa u r c i t y c h detai lov, spe-
ku la t i vne hypotözy up re sn i l , resp. vyvrätil , ai zäkladny h l b k o v y vyskum a rch i -
tektonicko-re§taurätorsky, pod v e d e n i m A . F i a l u a A . Le ixnera . A u t o r i na zä-
k lade dos iahnu tych pozna tkov c h a r a k t e r i z o v a l i k a p l n k u tak, ie nemä 
v süvekej hradnej a rchi tek türe na üzemi U h o r s k a obdoby. V y z n a m k a p l n k y je 
v jej jedineCnej k o n c e p c i i , v a p l i k o v a n i na jpokrokove j s i ch stredoeuröpskych 
deta i lov k o n s t r u k c i i , v or iginälnom dispoziönom r i e sen i s obiehajücou emporou 
a s p repo jenymi p r i e s to rmi . V y s k u m p o t v r d i l datovanie objektu ( F i a l a — L e i x -
ner 1974). 

A s i na popud J. Eszterhäzyho, n i t r i anskeho b i skupa , doslo k radikälnej 
prestavbe pövodnej k a p l n k y , ktorä bo la dokonßenä do r o k u 1784 (Menclovä 
1954, s. 56, pozn. 50). Interierovü archi tektüru odstränili az po obvodove mu-
rivä, v^chodny uzäver s t r h l i a n a h r a d i l i novym. Do barokoveho m u r i v a pouz i l i 
a r ch i t ek ton icke deta i ly z pövodnej kons t rukc i e . V z n i k o l vysoky pr ies tor zakle-
nuty p r u s k y m i k l e n b a m i , so s t enami rozälenenymi r adom p i l i as t rov . Pod vy-
chodnou Castou v z n i k l a k ryp ta , pristupnä zo severnej vonkajSej s trany schodis-
fom. 

Rozs i ah ly a r c h e o l o g i c k y v y s k u m zämockeho nävräia uskutoCneny v r o k o c h 
1965—1968, pod veden im S. Schönweitzovej-Töthovej z i s t i l staräie osidlenie 
kopca , p red vys tavbou zämku. V cent rä lnom nädvori sa z a c h y t i l i zvysky ka -
m e n n y c h zäkladov 23 m d lheho objektu , d lhsou osou vo smere V — Z . V pövod
nej d l z k e sa zachova lo severne rameno, k tore na vychodnej strane prechädza-
lo do oblüka. V i n t e r i e r i sa z a c h y t i l i zäklady t roch p i l i e rov , orientovane 
pa ra le lne so severn^m obvodovym m u r i v o m . N a severnej s trane sa nachädzala 
p r i s tavba o rozm. 1 0 X 1 1 m (Schönwei tzovä 1972, s. 253—278). 

N a p r i e k tomu, ze au to rka v y s k u m u sa nevyslovuje jednoznaöne o Charak
tere zachytenej archi tektüry, mozno ju in terpre tovat ako sakrälnu architektü-
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ru, a sice ako t ro j lodny kos to l , zrejme bazi l ikälneho c h a r a k t e r u s neznämym 
(azda klästornym objektom na severnej s t rane) , postaveny zrejme v prvej po-
lov ic i 13. storofiia. K o m p l e x muse l zaniknüf na jneskör p red vys tavbou zämku. 

Odkrytä archi tektüra sakrä lneho c h a r a k t e r u vrhä nove svet lo i na ce lkove 
urbanis t icke r iesenie mesta a aj na s i tuovanie mlads ieho farskeho kos to la . 
Bezpochyby b a z i l i k a na zämockom k o p c i bo la pövodnou sakrälnou s tavbou 
vznikajüceho mesta a t vo r i l a , dane uz i svojou vyvysenou po lohou , dominan tu 
mesta. 

Vys tavbou zämku doälo k je] zäniku a zäroveü vznikä nutnä potreba nove-
ho kostola . Je tu i logickä casovä näslednost — zämok 1370—1382, fa rsky kos
tol 1361—1390. Oväem to sü otäzky t'ykajüce sa i n y c h p rob lemov. Nutne i c h 
spominat iba z dövodu s i tuovan ia a l o k a l i z o v a n i a krälovsköho domu v areäl i 
vzmähajüceho sa mesta, na jeho dominantne j polohe. 

V obdobi real izäcie sys temat ickeho v y s k u m u S. Schönweitzovou-Tothovou, 
bola u2 celä vychodnä s t rana vonkajs ieho nädvoria nepristupnä, n a k o l k o 
v tychto mies tach a p r i e s to roch bo la polo2enä u2 novä d lazba . Po real izäci i 
archi tektonicko-restaurätorsköho v y s k u m u v z n i k l a akütna pot reba a rcheo log ic -
keho v y s k u m u exteriöru vychodnej cas t i k a p l n k y , umocnenä po2iadavkou pa-
mia tkovych orgänov, p red z a m y s l a n o u üpravou objektu. 

Olohou doplftujüceho v y s k u m u bolo teda ozre jmif pövodnü d i s p o z i c i u 
kap lnky pred jej radikälnou prestavbou. Tento aspekt muse l byt aj de termi-
nan tnym p r i vybere v^skumnej metödy, umocnenä eäte aj sku tocnos tou , ze ce
lä tangovanä p locha bo la zaliatä novu 20 c m hrubou betonovou dla2bou. V y -
s k u m sa preto muse l uskutoCöovat pomocou z i s tovac l ch sond, k tore sa vsak 
v zäverecnej fäze p repo j l l i , tak2e de facto doslo k plosnömu o d k r y v u vychod
nej a ju2nej exter ierovej Casti k a p l n k y . 

N i e l e n oko l i e kap lnky , ale vsetky exteriörovö cast i zämku bo l i p r e k r y t e 
novovekou dla2bou, imitujücou his tor ickü dla2bu z v e l k ^ c h r i e c n y c h o k r u h l i a -
kov, zasadenych do zemi teho lö2ka. Novovekä dlaZba bola vyhotovenä z men-
äich r ieCnych o k r u h l i a k o v , zasadenych do 15—20 c m hruböho betönoväho 1Ö2-
ka, pod k t o r ^ m sa nachädzala vyrovnävajüca v rs tva äkväry. Pod fiou, na celej 
skümanej p loche, az" do najväcäich dos i ahnu tych h l b o k sa nachädzala hnedä 
mastnä ilovitä zem. V z h l a d o m na dost problemat ickü s t a t iku vychodnej Casti 
kap lnky , betönovä dla2ba sa muse la odstrafiovat ruCne. 

Po celej juznej precnievajücej cas t i k a p l n k y z pravidelnöho kubusu zä-
mockej architektüry, a2 po p rvy oporny p i l i e r polygönu, zäklady steny k a p l n k y 
p recn ieva l i zvislü s tenu o 10 cm. Zäklady bo l i vyhotovene z l o m o v ^ c h kame-
flov, späjane äpinavobielou pomerne tv rdou mal tou . 

V o vzd ia lenos t i 230 c m od ju2nej obvodovej steny zämku, tesne pod vyrov-
nävajücou vrs tvou §kväry sa nachädzalo zäkladovö m u r i v o oporneho p i l i e r u 
c. 1. Zäklady äiroke 180 c m bo l i vyhotovene z l o m o v ^ c h kameftov späjanö 
sp inavobie lou mal tou . Zäklady opornöho p i l i e r u b o l i so zäkladmi obvodoveho 
müru k a p l n k y previazane. 

Smerom v ^ c h o d n y m v 90 c m vzd ia l enos t i od vychodneho l i c a oporneho 
p i l i e r u sa nachädzali da ls ie zäklady, S i roke i ba 70 cm. stavanö z l o m o v ^ c h 
kamenov, späjane sedastou mal tou , k tore väak nebo l i so zäkladmi k a p l n k y 
previazane, ale stavanö na styk. Jasnä s tayebnä cezüra dosvedcuje näslednost 
stavby oboch zäkladov. V z h l a d o m k nep rav ide lnos t i v p r edpok ladanom inter-
vale pövodnych opo rn^ch p i l i e rov i k jeho mens im rozmerom, sonda sa rozäi-
r i l a ju2n#m smerom. Zäklady (oznaöene ako zäklady £. 5) bo l i d lhe 285 c m a 
i ch zäkladovä äpära sa nachädzala v h lbke 155 c m pod ürovftou dnesneho te-
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Obr. 1. Zvolen — zämok. Juznä stena k a p l n k y s opornymi p i l i e r m l ß. 1 a 5. 

Obr. 2. z v o l e n — zämok. Juzna stena k a p l n k y s pornym p l l l e r o m c. 2 a so zäkladmi 
e. 6. 
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renu. Spodnä Casf zäkladov o h lbke 155 c m pod ürovöou dneSneho te-
renu. Spodnä Casf zäkladov o hrübke 60 cm, ktorä p resahova la l i ce hornej 
Casti o 15—30 cm, b o l a vyhotovenä z v e l m i v e l k ^ c h kusov l o m o v y c h kameftov, 
bez mal toveho poj iva , na sucho. A z na tüto v r s tvu b o l l u lozene kamene s m a l -
tovym poj ivom s pomerne r o v n ^ m l i c o v a n i m . 

V o vzd ia lenos t i 30 c m od v^chodneho l i c a oporneho p i l i e r u c. 5 sa na raz i -
lo na zäklady oporneho p i l i e r u polygönu, oznacene ako zäklady 6. 2, k o l m o 
nasadajüce na h ranu zos ikmeneho m u r i v a . Zäklady o r o z m e r o c h 1 7 0 X 2 1 0 c m 
(d lzka na hrane zoäikmenia) bo l i vyhotovenö z väCsich kusov l o m o v y c h k a 
meftov, prec izne uk ladane , so snahou po r i a d k o v a n i , späjane §edastou tv rdou 
mal tou. Zäklady h lboke 155 cm, b o l i zasadene do mastneho i lov i t eho podloz ia . 
Zäklady opornöho p i l i e r u 6. 2 bo l i so zäkladmi lode, resp. k a p l n k y , p rev iaza
ne. Hrana lomu obvodoveho m u r i v a bo la polozenä do s t redu oporneho p i l i e r a . 

S ikmo smerom vychodnym, vo vzd i a l enos t i 220 c m od v^chodneho l i c a 
oporneho p i l i e r u c. 2 sa na raz i lo na severozäpadne l i ce ce lneho oporneho p i 
l i e ru polygönu, oznacene ako oporny p i l i e r C. 3. Väcsia Casf zäkladov bola p r i 
u k l a d a n i kana l i zacneho vedenia a e l ek t r i cke j siete destruovanä. Zachovane bo
l i v d lzke 105—110 cm. Zäklady s i roke 200—205 c m bo l i vyhotovene to toznou 
techn ikou ako zäklady c. 1 a 2, t. j . v e l k e lomove kamene späjane sedastou 
tv rdou mal tou , s pomerne r o v n y m i l i c a m i . I t ieto zäklady b o l i so zäkladmi ob
vodoveho müru k a p l n k y previazane. Juhov^chodnä h rana uzäveru barokovöho 
polygönu sa nachädzala v 10 c m vzd ia l enos t i od zäpadneho l i c a oporneho p i 
l i e ru c. 3. Bola p ro t i pövodnej go t icke j h rane posunutä o 70 c m juznejgie, c i m 
sa dostala ai k severnemu okra ju pövodneho oporneho p i l i e r u . 

V ^ s k u m o m sa podar i lo zachyt i f a obnaz i f i zäklady pövodnej Celnej steny 
polygönu, ktore oprot i barokovej üprave b o l i o 60, resp. 80 c m sir§ie. Zäklady 
celnej steny bo l i previazane tak so zäkladmi oporneho p i l i e r u C. 3, ako 
i s oporn^m p i l i e r o m C. 4. Od ideälnej r ov iny , resp. p r i a m k y , v d l z k e 260 c m 
sa u c h y l o v a l i o 20 cm. Od zäkladov oporneho p i l i e r u C. 3, smerom severn^m 
v d lzke 100 cm zäklady zachovävali p r i a m u l i n i u . Od tohto bodu, t. j . v d l zke 
160 cm, az k napojeniu na zäklady oporneho p i l i e r u C. 4 sa ideälna r o v i n a vy-
chyTovala o 20 cm. 

Zäklady Celnej steny polygönu b o l i vyhotovene' z v e l k ^ c h kusov l o m o v y c h 
kameftov, ktore bo l i späjane tv rdou sedastou mal tou . 

V o vzd ia lenos t i 260 c m od s tyku oporneho p i l i e r u C. 3 s Celnou stenou po
lygönu sa z a c h y t i l i p redpokladane zäklady oporneho p i l i e r u C. 4, k tore rovna-
ko ako oporn^ p i l i e r c. 3, bo l i z väcsej cas t i destruovane k a n a l i z a c n y m vede-
n i m a e l e k t r i c k o u sietou. Zachovane b o l i v d l zke 110—105 cm. M a l i §irku 200 
—205 c m a bo l i vyhotovene z ve rkoch l o m o v y c h kameftov, späjane sedou 
tvrdou mal tou . Severovychodnä h rana ba rokoveho uzäveru polygönu sa na
chädzala v 10—13 c m vzd ia lenos t i od severneho l i c a oporneho p i l i e r u . Opro t i 
pövodnej got ickej hrane bola posunutä o 70 c m severnejäie. Severne l i ce opor
neho p i l i e r u c. 4 bolo p rekry te a c ias tocne i k nemu pr is tavane miesane m u r i -
vo, ktore pa t r i lo k u barokovej schodiskove j k o n g t r u k c i i , vedücej do k ryp ty . 

Pravide lnosf systemu opo rnych p i l i e r o v got icke j k a p l n k y bo la narusenä 
radikälnou ba rokovou prestavbou objektu . P r i nej doSlo k üplnej l ikvidäcii 
dvoch opornych p i l i e rov (nad i pod ürovfiou terenu] na severov^chodnej a 
severnej strane objektu, ktorö pövodne t v o r i l i 5 a 6 oporny p i l i e r v p r a v i d e l -
nom Systeme. 

P r i odk ryvan i oporneho p i l i e r u c. 2, sa na jeho juznej a v^chodnej s trane 
zachyt i lo torzo neznämych zäkladov, or ientovane vo smere sever—juh. Z toho 
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Obr. 3. Zvolen — zämok. V^chodnä ce lnä s iena barokoveho polygunu s pövodnyml go-
t i c k y m i zäkladml. 
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dövodu bo l i i pövodne plänovane rozmery v y s k u m u rozäirene, resp. p red lzene 
smerom juznym, k t o r y m sa s ledovalo zäpadne l i ce neznämeho müru. Vychodnä 
s t rana tohoto müru, resp. zäkladov, bo la destruovanä v ^ k o p o m pre kanal izacnü 
r^hu , ktorä devastovala 1 väcäiu casf o p o r n y c h p i l i e r o v c. 3 a 4. K o r u n a neznä-
m y c h zäkladov preb ieha la v 20—25 c m h l b k e pod spodnou ürovnou novovekej 
d lazby. 

Zäklady b o l i vyhotovene z väcsich i mens i ch kusov l o m o v y c h kamefiov, 
medz i k t o r y m i sa nachädzalo näpadne veüke mnozstvo r i e c n y c h o k r u h l i a k o v . 
(Riecne o k r u h l i a k y v zäkladoch k a p l n k y an i v zäkladoch o p o r n y c h p i l i e rov 
pouzite neboli . ) Kamene b o l i späjane hnedastou, pomerne l a h k o m r v i t e l n o u 
mal tou. Zäkladovä spära sa nachädzala v h lbke 110—115 cm. V spodnej cas t i 
sa nachädzal m a l ^ 10 c m üskok. 

Neznäme zäklady, oznacene ako zäklady c. 6, b o l i so zäkladmi oporneho 
p i l i e ru C. 2, resp. so zäkladmi uzäveru k a p l n k y , p rev iazane . (Väzbovä t e c h n i k a 
vyzera la nas ledovne: K u zäkladom k a p l n k y , resp. oporneho p i l i e r u , k t o r y c h zä
kladovä spära bo la v h lbke 150—155 cm, sa v h lbke 110—115 c m pripäjali zä
k lady c. 6. V d lzke 35 c m bo l i zäklady C. 6 pr i s tavane na styk, v dl2ke daläich 
35 c m bo l i spo lu previazane atd.) 

Zäpadne l ice zäkladov c. 6 zac ina lo v 50 c m vzd ia l enos t i od juhovychodne-
ho närozia oporneho p i l i e r u c. 2 a p o k raco va lo smerom j u z n y m v d l z k e 460 cm. 
Zäklady sa zachova l i v ce lkovej d lzke 7 m. N a v^chodne] strane b o l i Ciastoßne 
destruovane k a n a l i z a c n o u r^hou , na s t rane juznej toto kana l i zacne vedenie, 
resp. jej s irokä murovanä §achta, üplne des t ruova la zäklady, takze i c h nebolo 
mozne u2 dalej s ledovaf. 

Previazanosf zäkladov G. 6 so zäkladmi oporneho p i l i e r u k a p l n k y jasne 
dosvedCujü sücasnost i c h v z n i k u , resp. vystavby. B o l i o r ientovane do smeru 
sever—juh, teda sübezne n i e l en s ce lnou s tenou po lygonu — uzäveru k a p l n k y , 
ale sübezne i s m u r i v o m samotneho paläca . M o z n o predpokladaf , 2e vonkajs ie 
— vychodne l i ce tohto müru bolo as i v jednej rov ine s ce lnou stenou poly
gonu k a p l n k y , t. z., 2e pövodnä s i r k a m u r i v a sa m o h l a pohybovaf ok lo 2 m. 

Kedze novoveke kana l i zacne vedenie, ako aj jej sachta , üplne devas tovala 
tento mür [p r i com zaräzajüca je skutocnosf , 2e a n i vysokoe rudovan i p r a c o v n i c i 
projekcie , an i s tavebny dozor, an i s amotn i p r a c o v n i c i na pamia tky spec ia l i zo -
vanej stavebnej organizäcie, p r i u k l a d a n i kana l i zacneho sys temu nepos t reh l i 
devastäciu n i e l en opornych p i l i e rov , ale a n i zäkladov, cez k tore sa p reb i j a l i 
minimälne v d l zke 15—20 m ) , poküsili sme sa ma lou sondou zachyt i f jeho 
pokraCovanie v pr ies tore pred j u h o v ^ c h o d n ^ m närozim hlavnej budovy. 

Sondou o rozm. 1 1 0 X 9 0 cm, p reh lbenou do h l b k y 210 cm, sa zäklady ne-
zachy t i l i . Pod skvärovym lözkom novovekej d la fby sa nachädzala 25 c m vrs tva 
stavebnej sute, k L orä spoc iva la na dlazbe z r i e c n y c h o k r u h l i a k o v , z achova lou 
vermi torzovi te . Pod fiou sa nachädzala 35 c m vrs tva hnedej zeminy, premie-
säanä ülomkami tehäl , ktorä l eza la na 120 c m vrs tve p iesku . Hrubä v r s tva p i e sku 
(jej celkovä hrübka nebola zis tenä) dosvdcuje znacne zemne üpravy, pravde-
podobne p r i v^stavbe noveho opevnenia n a pre lome 15.—16. storoßia. 

Zäverom mozno konstatovaf, ze doplfiujüci a r c h e o l o g i c k y v ^ s k u m zämoc-
kej k a p l n k y vo Zvolene , postavenej süßasne s krä lovskym domom v r o k o c h 
1370—1362 objavi l jej pövodnü d i s p o z i c i u exterierovü, k torä bo la pozmenenä 
p r i radikälnej barokovej prestavbe. 

PrecSnievajüca v^chodnä aast k a p l n k y z kubusu h lavne j budovy m a l a p ra -
vide lny sys lem opo rnych p i l i e rov , a to dva po s t ranäch lode a §tyri na h r a -
näch po lygonu . 
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Obr. 7. Zvolen — z&mok. Pddorys skfimanej ploctay. 

Zäklady opornych p i l i e rov i zäklady k a p l n k y b o l i vyhotovenö z l o m o v y c h 
kamefiov, späjane sedastou mal tou , zapüsfanö do i lovi tGho pod loz i a do h l b k y 
150—155 cm. Zäklady vse tkych zachy tenych opo rnych p i l i e rov b o l i so zäkladmi 
k a p l n k y previazanä. P r i radikälnej barokovej üprave doglo k üplne] l ikvidäcii 
p i l i e rov na severovychodnej a severnej strane, ostatne b o l i devastovan§ po. 
ürovefl vtedajSieho terenu. 

S i r k a p i l i e rov nebola rovnakä, pohybova la sa od 170 do 205 c m . Pravdepo-
dobne v2dy dva a dva opro t i sebe stojace m a l i rovnakö d imenzie (mozno usud-
zovat p o d l a dvoch z a c h o v a l ^ c h äe ln^ch p i l i e r o v ) . P r i barokovej prestavbe do-
Slo k üplnej prestavbe vychodnej Castl k a p l n k y . Pövodny uzäver bo l odsträne-
ny a miesto neho vys tava l i novy, li§iaci sa o d pövodnöho. 

D l Z k a k a p l n k y bola skrä tenä minimälne o 60 c m a Celnä s tena polygönu 
rozgirenä o 140 cm. Pövodnä boßnä steny polygönu m a l i d l 2 k u 420 c m a Celnä 
stena 460 cm. Po lygon bo l teda v iacmene] p rav ide lny . 

N a juznej strane lode, medz i o p o r n y m p i l i e r o m c. 1 a 2 sa ob j av i l i zäklady 
dal§ieho, dodatocne pr is tavaneho opornöho p i l i e r u ( cezü ra ) . Pravdepodobne uz 
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poäas exis tencie pövodnej stavby do§lo k s t a t i ckym poruchäm juznej steny, 
ktorü p o d c h y t i l i tymto p i l i e r o m . 

Takt ie2 na juZnej strane, medz i o p o r n y m i p i l i e r m i ß. 2 a 3 a ju2ne od opor-
neho p i l i e r u c. 2 sa ob jav i l i neznäme zäklady v dl2ke 4,6, resp. 7 m, s rekon-
ätruovatelnou s i r k o u oko lo 2 m, k tore bo l i so zäkladmi sakrä lne j stavby pre-
viazane. Odl i snosf vsak bo la v i c h t e c h n i c k o m prevedeni . 

Tieto zäklady vyhotovene süfiasne s k a p l n k o u a teda i c e l ^ m zämkom v ro-
k o c h 1370—1382, mozno in te rp re lovaf ako zäklady pövodneho kamenneho 
opevnenia zämku. Celnä stena polygönu tvo r i l a sücasf opevnenia . V hradnej 
archi tektüre taköto r iesenie nie je ojedinele (Beckov, Kräsna Hörka, Kezma-
rok, Horsovsky Tyn , R y z m b u r g , p r i c o m sakrä lna archi tek türa bud je v jednej 
rovn ine s opevnenim, alebo z neho aps idou vyCnieva) . 

M e d z i opevnen im a h l a v n o u budovou v z n i k o l 8 m s i r o k y chräneny priestor , 
dostacujüci pre pomocnü prevädzku, resp. pripadnü obranu, n a k o l k o üstredne 
nädvorie bolo s i tuovane do p r i e s to ru medz i k r i d l a objektu. 

V doteraj§ej odbornej l i teratüre , starsej i süCasnej, sa exis tencia süvekeho 
opevnenia zämku nepredpok lada la . Jeho obja prinääa nove poh lady na pövod-
ny vyzor zvo lenskeho krä lovskeho domu. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 

Zur Befestigung des Schlosses von Zvolen 

Zvolen war seit dem 13. Jahrhundert ein freies Gemeindegut der Königsdiener. 
Ungefähr im Jahre 1235 erhalt es Stadtprivilegien, die 1244 durch den König Bela IV. 
erneuert wurden. Als Stadt tritt es jedoch erst im Jahre 1326 auf. 

Das Zentrum der Elnsledlung bildet ein rechteckiger Platz, der die alte Straße 
respektiert. Die Häuser sind senckrecht auf die Achse der alten Straße gereiht. In der 
Platzachse, an der Südseite auf einer mäßigen Erhöhung, die in der ganzen Stadt do
miniert, entstand Ende des 14. Jahrhunderts ein unikater Bau — das Schloß von Zvo
len. Es wurde in den Jahren 1370—1382 durch I'udovlt Ve ky als ein Jagdschloß im 
Stil Italienischer Stadtschlösser erbaut. Das Objekt hat einen rechteckigen Grundriß 
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mit vier Flügeln rundum eines Zentralbofes und war ursprünglich zweigeschossig. Im 
Erdgeschoß gab es Lager, Vorratskammern und Gesindestuben, im ersten Stock be
fanden sich Repräsentationsräume. 

Alle Autoren, die sich entweder mit der Geschichte der Stadt oder des Schlosses 
selbst beschäftigen, sind darüber einig, daß das Schloß ursprünglich unbefestigt war 
und die Befestigung erst aus der Wende des 15./16. Jahrhunderts stammt (1491—1510). 

An der Ostselte des Schlosses befand sich eine repräsentative zweigeschossige Ka
pelle mit miteinander verbundenen Räumen, die teilweise den Kubus des Hauptgebäu
des übergreift. Die vorbereitete Denkmalbehandlung der Kapelle war der Anlaß zur 
Ergänzungsforschung, die In den Außenräumen des übergreifenden Teils durchgeführt 
wurde. 

Bei der Erforschung wurde die ursprüngliche Außendisposition der gothlschen 
Kapelle entdeckt, die bei einem radikalen Barockumbau gestört worden war. Die Uber
ragende Teil der Kapelle besaß ein regelmäßiges System von Stützpfeilern, zwei davon 
an den Schiffsseiten und vier an den Apsidenecken. Der Grundbau der Stützpfeiler 
wurde aus Bruchsteinen gemacht und sowohl mit dem Grundbau des Schiffes als auch 
mit demjenigen der Apside gegenseitig verbunden. Während des vor dem Jahre 1784 
durchgeführten Barockumbaus wurden die Stützpfeiler beseitigt und die Apside völlig 
umgestaltet — verkürzt und verbreitet. 

An der Südseite der Kapelle kam ein nord-südllch orientiertes Bruchstück unbe
kannter Baufundamente an den Tag, die mit dem Grundbau des Pfeilers, bzw. der Ap
side verknüpft, d. h. auch gleichzeitig gebaut wurden. Dieser Unterbau mit auffallend 
viel Flußgeröll, dessen Dichte auf 2 m geschätzt wird, kann als der Unterbau der ur
sprünglichen, gleichzeitig mit dem Hauptobjekt gebauten Befestigung interpretiert wer
den. 

B i l d e r l e g e n d e : 

1 Zvolen — Schloß. Südwand der Kapelle mit Stützpfeilern Nr. 1 und 5. 
2 Zvolen — Schloß. Südwand der Kapelle mit dem Stützpfeiler Nr. 2 und dem Un

terbau Nr. 6. 
3 Zvolen — Schloß. Frontale Ostwand des Barockpolygons mit ursprünglichem gothl-

schem Grundbau. 
4 Zvolen — Schloß. Kontakt des Unterbaus der ursprünglichen Stirnwand des Poly

gons und desjenigen des Stützpfeilers Nr. 4. 
5 Zvolen — Schloß. Unterbau der Mauer der ursprünglichen Befestigung und des 

Stützpfeilers Nr. 2. 
6 Zvolen — Schloß. Kontakt des Unterbaus des Stützpfeilers Nr. 2 und desjenigen 

der Befestigung. 
7 Zvolen — Schloß. Grundriß der erforschten Fläche. 

273 




